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Installation 



Installation des logiciels 

Un message vous invitant a installer les logiciels s'affiche a 
l'ecran lorsque le portable est mis sous tension pour la premiere 
fois. Avant d'y repondre et de suivre les instructions en ligne, lisez 
les recommandations et autres informations d'installation 
contenues dans ce chapitre. 

A ATTENTION : pour eviter toute alteration de fichiers et vous assurer que 
les drivers de peripheriques appropries sont installes, conformez-vous aux 
instructions suivantes durant I'installation : 

■ Ne debranchez pas I'ordinateur de la prise electrique. 

■ Ne I'arretez pas. 

■ Ne retirez pas ou n'inserez pas d'unite. 



■ Une fois I'installation logicielle commencee, vous devez 
parvenir au terme du processus sans aucune interruption. La 
duree d'installation varie. 

■ Si un message vous invite a selectionner une langue, veillez a 
ne pas vous tromper. Les langues que vous ne selectionnez 
pas sont supprimees du systeme et ne peuvent pas etre 
restaurees une fois I'installation commencee. 

■ Lorsqu'un message vous demande d'accepter le Contrat de 
licence utilisateur final, vous devez selectionner Accepter 
pour poursuivre I'installation des logiciels. 
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■ Des applications prechargees sont fournies avec l'ordinateur, 
mais elles doivent etre installees avec l'utilitaire d'installation 
des logiciels. Des applications pre-installees ont deja ete 
installees sur l'ordinateur et ne requierent aucune procedure 
d'installation supplementaire. 

■ Ce manuel ne prend pas en compte les differences pouvant 
resulter de la connexion du portable a un reseau. 

■ II documente les systemes d'exploitation Windows 2000, 
Windows XP Professionnel et Windows XP Edition familiale. 
Les descriptions et procedures qui y sont indiquees peuvent 
ne pas concerner les eventuels systemes d'exploitation 
installes sur le portable apres son achat. 

■ Le present manuel decrit l'affichage des categories utilise par 
defaut dans Windows XP Si votre portable est en mode 
Affichage classique, il est possible que vous releviez des 
differences entre ce dernier et la presente documentation. 
Pour plus d'informations sur la facon de passer d'un affichage 
a un autre, reportez-vous a l'aide et au support de 
Windows XP. 

Installation des logiciels en option 

Une fois l'installation initiale terminee, il est possible d'installer 
les logiciels d'autres editeurs ou les utilitaires precharges a tout 
moment. 

■ Pour installer le logiciel d'un autre editeur, reportez-vous a la 
documentation qui l'accompagne. 

■ Pour installer un utilitaire precharge : 

□ Sous Windows 2000, selectionnez Demarrer > 
Programmes > Software Setup (Installation 
des logiciels). 

□ Sous Windows XP, selectionnez Demarrer > Tous les 
programmes > Software Setup (Installation des logiciels). 
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Un assistant d'installation se charge et une liste d'applications 
s'affiche. Selectionnez celle que vous souhaitez installer, puis 
suivez les instructions qui s'affichent. 



Pour afficher les descriptions des utilitaires HP precharges et 
l'espace qu'ils requierent sans les installer : 

■ Sous Windows 2000, selectionnez Demarrer > 
Programmes > Software Setup (Installation des logiciels). 

■ Sous Windows XP, selectionnez Demarrer > Tous les 
programmes > Software Setup (Installation des logiciels). 

Une fois les informations sur les utilitaires visualisees, cliquez 
sur Annuler. 



Selection des parametres regionaux 

La langue du clavier et les autres options regionales, telles que 
l'heure, la date et le format monetaire se defmissent dans le 
systeme d'exploitation. Pour acceder a ces parametres : 

■ Sous Windows 2000, selectionnez Demarrer > Parametres > 
Panneau de configuration > Date/Heure ou selectionnez 
Demarrer > Parametres > Panneau de configuration > 
Options regionales. 

■ Sous Windows XP, selectionnez Demarrer > Panneau de 
configuration > Options regionales, date, heure et langue > 
Date et heure, ou selectionnez Demarrer > Panneau de 
configuration > Options regionales, date, heure et langue > 
Options regionales et linguistiques. 

Pour plus d'informations sur la selection des parametres 
regionaux, ouvrez la fenetre Options regionales, puis utilisez 
l'aide contextuelle. Pour ce faire, selectionnez le bouton en forme 
de point d'interrogation dans Tangle superieur droit de la fenetre, 
puis selectionnez un element. Une definition, une explication ou 
une procedure s'affiche. 
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Selection des parametres de I'ecran 



Si vous souhaitez visualiser d'autres elements a I'ecran ou 
agrandir l'affichage, modifiez le reglage de la resolution d'ecran 
dans le systeme d'exploitation. Pour acceder aux parametres de 
resolution d'ecran : 

■ Sous Windows 2000, selectionnez Demarrer > Parametres > 
Panneau de configuration > Affichage > onglet Parametres. 

■ Sous Windows XP, selectionnez Demarrer > Panneau de 
configuration > Apparence et themes > onglet Parametres. 



Configuration d'un reseau local sans fil 
et de Bluetooth 



Si votre ordinateur est equipe d'un reseau local sans fil (WLAN) 
ou de Bluetooth, vous devez configurer ces peripheriques avant 
de les utiliser. 

Pour plus d'informations sur la configuration et l'utilisation de 
votre peripherique WLAN, reportez-vous au manuel d'installation 
fourni avec le portable. Ce dernier contient les informations vous 
permettant d'installer votre peripherique WLAN et de trouver la 
documentation appropriee. 

Pour plus d'informations sur la configuration et l'utilisation de 
Bluetooth, reportez-vous au CD Bibliotheque de 
documentation — Bluetooth fourni avec votre ordinateur. 



Les options WLAN et Bluetooth ne sont pas prises en charge 
^ :5 ^ dans tous les pays. 
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Protection du portable 

Mise hors tension du portable 

Lorsque cela est possible, arretez le portable en suivant la 
procedure d'arret Windows appropriee : 

■ Sous Windows 2000, selectionnez Demarrer > Arreter > 
Arreter le systeme, puis cliquez sur OK. 

■ Sous Windows XP, selectionnez Demarrer > Arreter 
l'ordinateur > Arreter. 

Protection du portable contre les surtensions 

Pour proteger le portable contre les surtensions pouvant etre 
causees par une source d'alimentation instable ou un orage : 

■ Branchez le cordon d'alimentation sur un dispositif de 
protection contre les surtensions de qualite en option. Ces 
dispositifs sont en vente chez les revendeurs de materiel 
informatique ou electronique. 

■ Protegez contre les surtensions le cable reliant le modem a la 
ligne telephonique. 

■ Utilisez le portable sur batterie ou arretez-le et debranchez le 
cordon d'alimentation. Ces dispositifs sont en vente chez les 
revendeurs de materiel informatique ou electronique. 

Protection du portable contre les virus 

Lorsque vous utilisez le portable pour acceder a la messagerie 
electronique, au reseau ou a Internet, vous l'exposez a des virus 
informatiques. Ceux-ci peuvent desactiver le systeme 
d'exploitation, les applications ou les utilitaires, ou les empecher 
de fonctionner normalement. 

Les antivirus peuvent detecter et detruire la plupart des virus et 
reparer les degats occasionnes. Une fois installes, ils doivent etre 
mis a jour regulierement afm d'assurer une protection contre les 
nouveaux virus decouverts. 
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Selection d une source d'alimentation 



Le portable peut fonctionner sur batterie ou sur secteur. Le 
tableau suivant indique les sources d'alimentation les plus 
performantes pour effectuer les taches courantes. 





Source d'alimentation 


Tache 


recommandee 


Travailler dans la plupart 


■ Module batterie charge dans 


des applications 


le portable 




■ Alimentation externe fournie via 




un des dispositifs suivants : 




□ Adaptateur secteur 




□ Replicateur de ports en option 




□ Adaptateur avion en option 




□ Chargeur/adaptateur auto 




en option 


Charger ou etalonner un module 


Alimentation externe fournie par : 


batterie present dans le portable 


■ Adaptateur secteur 




■ Chargeur/adaptateur auto 




en option 




■ Replicateur de ports en option 


Installer ou modifier les logiciels 


Alimentation externe fournie par : 


systeme ou graver un CD 


■ Adaptateur secteur 




■ Replicateur de ports en option 
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Description des modes Veille 
et Hibernation 

Les modes Veille et Hibernation sont des fonctionnalites qui 
economisent l'energie et reduisent le temps de demarrage. lis 
peuvent etre actives par vous-meme ou par le systeme. Pour plus 
de details sur la facon d'utiliser chaque parametre, reportez-vous 
dans ce chapitre a la section "Activation du mode Veille, 
Hibernation ou de 1' arret". 

Veille 

Le mode Veille reduit l'energie reservee aux composants qui 
ne sont pas en cours d'utilisation. Lorsque ce mode est active, 
les donnees du systeme sont enregistrees dans la memoire vive 
(RAM) et l'ecran est occulte. Lorsque vous quittez le mode Veille, 
votre travail reapparait a l'ecran. 

■ II n'est pas generalement necessaire d'enregistrer vos donnees 
avant d'activer le mode Veille, mais cette mesure de 
precaution est recommandee. 

■ Lorsque le portable est dans ce mode, le voyant 
Marche/Veille clignote. 

A ATTENTION : pour eviter de decharger completement la batterie, ne 
laissez pas le portable en mode Veille pendant une periode prolongee. 
Branchez-le sur une source d'alimentation externe. 



Mode Hibernation 

Le mode Hibernation enregistre votre travail dans un fichier 
Hibernation stocke sur le disque dur, puis il arrete le portable. 
Lorsque vous quittez ce mode, votre travail reapparait a l'ecran. 
Si un mot de passe de mise sous tension a ete defini, vous devez 
l'entrer pour sortir du mode Hibernation. 

Vous pouvez desactiver le mode Hibernation. Toutefois, si tel 
est le cas et que la batterie du systeme est faible, ce dernier 
n'enregistre pas automatiquement votre travail lorsque le portable 
est sous tension ou que le mode Veille a ete active. 
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Dans la fenetre Options d' alimentation, le mode Hibernation ne 
s'affiche pas en tant qu'option s'il a ete desactive. Activez-le pour 
pouvoir le selectionner dans la fenetre Options d 1 alimentation. 
Pour verifier que le mode Hibernation est active : 

■ Sous Windows 2000, selectionnez Demarrer > Parametres > 
Panneau de configuration > icone Options d' alimentation > 
onglet Mise en veille prolongee. Verifiez que la case Activer 
la prise en charge de la mise en veille prolongee a ete cochee. 

■ Sous Windows XP , selectionnez Demarrer > Panneau de 
configuration > Performances et maintenance > Options 
d' alimentation > onglet Mise en veille prolongee. Verifiez 
que la case Activer la prise en charge de la mise en veille 
prolongee a ete cochee. 

A ATTENTION : si la configuration du portable est modifiee lors de 
I'hibernation, il peut etre impossible de sortir de ce mode. Lorsque le 
portable est en mode Hibernation : 

■ Evitez tout amarrage ou extraction du portable d'un replicateur de 
ports. 

I N'ajoutez pas ou ne retirez pas de modules memoire. 

■ N'inserez pas ou ne retirez pas le ou les disques durs. 

I Abstenez-vous de connecter ou de deconnecter 
des peripheriques externes. 

■ N'inserez pas ou ne retirez pas de PC Card ou de carte 
Secure Digital (SD). 
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Activation du mode Veille, 
Hibernation ou de I'arret 

Les sections suivantes expliquent comment activer les modes 
Veille ou Hibernation et quand arreter votre portable. 

Lorsque vous arretez de travailler 

L'activation du mode Veille occulte l'ecran et permet d'utiliser 
moins d'energie que lorsque le portable est sous tension. Vos 
donnees sont immediatement restaurees a l'ecran des que vous 
quittez le mode Veille. 

L'activation du mode Hibernation occulte l'ecran, enregistre votre 
travail sur le disque dur et utilise beaucoup moins d'energie que 
le mode Veille. 

Si le portable doit rester deconnecte de toute source 
d' alimentation externe pendant une longue duree, il est 
recommande d'eteindre le portable et de retirer le module batterie 
afm de prolonger sa duree de vie. Pour plus d'informations sur 
le stockage du module batterie, reportez-vous, sur le CD 
Bibliotheque de documentation, au Manuel de reference 
du materiel, chapitre "Modules batterie". 

Lorsque I'alimentation est instable 

Verifiez que le mode Hibernation reste active, notamment lorsque 
le portable fonctionne sur batterie et que vous n'avez pas acces a 
une source d'alimentation externe. Si le module batterie est 
defectueux, le mode Hibernation enregistre votre travail dans 
un fichier Hibernation et eteint le portable. 

Si vous devez interrompre votre travail alors que la source 
d'alimentation n'est pas fiable, HP vous conseille d'activer 
le mode Hibernation, d'eteindre le portable ou d'enregistrer 
vos donnees avant d'activer le mode Veille. 
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Lors de I'utilisation d une communication 
infrarouge ou d'un support d'unite 

Les modes Veille et Hibernation interferent avec I'utilisation 
d'une communication infrarouge et d'un support d'unite. Suivez 
les recommandations suivantes : 

■ Si le portable est en mode Veille ou Hibernation, il est 
impossible d'initier une transmission infrarouge. 

■ Si le mode Veille ou Hibernation est accidentellement active 
pendant la lecture d'un support d'unite (tel qu'une disquette, 
un disque, un CD ou un DVD) : 

□ Votre lecture peut etre interrompue. 

□ Le message d'avertissement suivant peut s'afficher : "Les 
modes Veille ou Hibernation peuvent arreter la lecture. 
Voulez-vous continuer ?" Cliquez sur Non. 

□ Vous pouvez avoir a redemarrer pour reprendre la lecture 
audio et video. 



A ATTENTION : n'activez pas le mode Veille ou Hibernation lors de la 
lecture d'un support d'unite. Cela risque d'entramer une alteration video 
et audio et une perte de fonctionnalite de lecture audio ou video. 
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Utilisation des para metres 
d'alimentation par defaut 

Les tableaux suivants presenters les parametres d'alimentation 
dermis en usine pour le portable. Plusieurs d'entre eux peuvent 
etre modifies en fonction de vos preferences. Pour plus 
d'informations sur la modification des parametres d'alimentation, 
reportez-vous, dans ce chapitre, a "Gestion des options 
d'alimentation". 
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Mise sous tension et hors tension 
du portable ou de I'ecran 



Tache 


Procedure 


Res ul tat 


Mettre 
le portable 
sous tension 


Appuyez sur I'interrupteur 
d'alimentation. 

<^ Une pression exercee sur 
i iNitirrupiuur u aiiriicriiaiiun 
permet de quitter le mode 
Veille, Hibernation ou 
d'allumer le portable. 


■ Le voyant 
Marche/Veille 
s'allume. 

■ Le systeme 
d'exploitation 
se charge. 


Arreter 
le portable* 


Enregistrez vos donnees et fermez 
toutes les applications. Ensuite : 

■ Appuyez sur I'interrupteur 
d'alimentation et suivez, le cas 
echeant, les instructions a 
I'ecran pour arreter le portable. 


■ Le voyant 
Marche/Veille 
s'eteint. 

■ Le systeme 
d'exploitation 
s'arrete. 




■ Arretez le portable par 
I'intermediaire du systeme 
d'exploitation : 


1 Le portable 
se met 
hors tension. 




□ Sous Windows 2000, 

selectionnez Demarrer > 
Arreter > Arreter le systeme, 
puis cliquez sur OK. 






□ Sous Windows XP, 

selectionnez Demarrer > 
Arreter I'ordinateur > Arreter. 




Mettre I'ecran 
hors tension 
pendant que 
le systeme 
est encore 
allume 


Fermez le portable. 


La fermeture du 
portable active 
I'interrupteur de 
I'ecran, qui occulte 
I'affichage. Cela 
permet d'economiser 
la batterie. 


*Si le systeme ne repond pas et que ces procedures s'averent inefficaces pour 



arreter le portable, reportez-vous a la section "Utilisation des procedures 
d'arret d'urgence" de ce chapitre. 
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Activation ou arret du mode Hibernation 



Tache 



Procedure 



Resultat 



Activer le mode 
Hibernation 



Autoriser le 
systeme a 
activer le mode 
Hibernation 
(ce mode etant 
active) 



■ Sous Windows 2000, 

selectionnez Demarrer > 
Arreter > Mettre en veille 
prolongee, puis cliquez 
surOK. 

■ Sous Windows XP, 

selectionnez Demarrer > 
Arreter I'ordinateur > 
Mettre en veille prolongee. 
(Si cette option ne s'affiche 
pas, appuyez sur la touche 
Maj et maintenez-la 
enfoncee.) 

■ Si elle a ete configuree, 
appuyez brievement sur 
I'interrupteur 
d'alimentation. 

Aucune mesure n'est 
necessaire. 

■ Si le portable fonctionne 
sur batterie, le systeme 
active le mode Hibernation 
apres 30 minutes 
d'inactivite ou lorsque les 
modules batterie sont tres 
faibles. 

■ Lorsque le portable est 
connecte a I'alimentation 
secteur, le systeme 
n'active pas le mode 
Hibernation. 

■ Vous pouvez modifier les 
parametres et les delais 
d'alimentation dans la 
fenetre Options 
d'alimentation. 



Le voyant 

Marche/Veille 

s'eteint. 

L'ecran est occulte. 



Le voyant 

Marche/Veille 

s'eteint. 

L'ecran est occulte. 



(suite) 
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Tache 



Procedure 



Resultat 



Quitter le mode 
Hibernation 
active par 
I'utilisateur ou le 
systeme. 



Appuyez sur I'interrupteur 
d'alimentation. 

Si le systeme a active 
le mode Hibernation a 
cause d'un niveau 
critique de charge de 
la batterie, connectez 
le portable a 
I'alimentation externe 
ou inserez un module 
batterie charge avant 
d'actionner 
I'interrupteur 
d'alimentation. 



Le voyant 

Marche/Veille 

s'allume. 

Vos donnees 
reapparaissent 
a I'ecran. 
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Activation ou arret du mode Veille 



Tache 


Procedure 


Resultat 


Activer 


fft\ 1 p nortahlp allump annuvP7 c;i jr 


EfiSfl 1 p vnvant 

1 — ' — VUVC1I IL 


le mode Veille 


IIITIO> 


MarrhpA/pillp 

1 V 1 CJ. lull V 1 1 1 w 




■ Par I'intermediaire du systeme 


rlinnntp 




d'exploitation : 


■ L'ecran est 




□ Sous Windows 2000, 


occulte. 




selectionnez Demarrer > 






Arreter > Mettre en veille, 






puis cliquez sur OK. 






□ Sous Windows XP, 






selectionnez Demarrer > 






Arreter I'ordinateur > Mettre 






en veille. 






(Si I'option Veille ne s'affiche 






pas, appuyez sur la touche 






Maj.) 




Autoriser le 
systeme 
a activer 
le mode Veille 


Aucune mesure n'est necessaire. 

■ Lorsque le portable fonctionne 
sur batterie, le systeme active le 
mode Veille apres dix minutes 
d'inactivite. (Configuration par 
defaut) 

■ Lorsque le portable est 
connecte a I'alimentation 
secteur, le systeme n'active pas 
le mode Veille. 

■ Vous pouvez modifier les 
parametres et les delais 
d'alimentation dans la fenetre 
Options d'alimentation. 


■ Le voyant 
Marche/Veille 
clignote. 

■ L'ecran est 
occulte. 



Quitter le mode 


■ Appuyez brievement sur 


■ Le voyant 


Veille active par 


I'interrupteur d'alimentation. 


Marche/Veille 


I'utilisateur ou 
le systeme 


■ Ouvrez l'ecran s'il etait ferme 


s'allume. 


alors que le portable etait en 


■ Vos donnees 




mode Veille. 


reapparaissent 
a l'ecran. 
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Utilisation des procedures d'arret d'urgence 

Si le portable ne repond plus et que vous n'arrivez plus a fermer 
Windows a l'aide des procedures d'arret normales, essayez les 
procedures d'urgence de la sequence suivante : 

■ Appuyez simultanement sur Ctrl+Alt+Suppr. Selectionnez 
Arreter le systeme. 

■ Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation sans relacher 
pendant au moins 5 secondes. 

■ Debranchez le portable de l'alimentation secteur et retirez le 
module batterie. Pour plus d'informations sur le retrait et le 
stockage du module batterie, reportez-vous au chapitre 
"Modules batterie" du Manuel de reference du materiel. 

A ATTENTION : les procedures d'arret d'urgence entrament la perte des 
donnees non sauvegardees. 
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Gestion des options d'alimentation 

Vous pouvez modifier de nombreux parametres d'alimentation par 
defaut dans la fenetre Options d'alimentation. Par exemple, vous 
pouvez definir une alerte sonore pour signaler un niveau bas de 
charge du module batterie, ou vous pouvez modifier les 
parametres par defaut de l'interrupteur d'alimentation. 

Par defaut, lorsque le portable est sous tension : 

■ Une breve pression sur l'interrupteur d'alimentation active le 
mode Hibernation. 

■ Une pression sur les touches d'activation fn+f5, appelees 
"bouton de mise en veille" dans le systeme d'exploitation, 
active le mode Veille. 

■ L'interrupteur de l'ecran permet d'eteindre l'ecran. 
L'interrupteur de l'ecran est active par la fermeture de l'ecran. 
Dans les parametres personnalises et par defaut, l'interrupteur 
de l'ecran permet egalement de mettre le portable sous 
tension lorsque vous ouvrez l'ecran alors que le portable est 
en mode Veille. 
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Acces a la fenetre des options 
d'alimentation 

Pour acceder a la fenetre des options d'alimentation, 
double-cliquez sur l'icone Jauge d'energie de la barre des taches 
ou : 

■ Sous Windows 2000, selectionnez Demarrer > Parametres > 
Panneau de configuration > Options d'alimentation. 

■ Sous Windows XP, selectionnez Demarrer > Panneau de 
configuration > Performances et maintenance > Options 
d'alimentation. 



Affichage de l'icone Jauge d'energie 

Par defaut, l'icone Jauge d'energie figure dans la barre des taches. 
Sa forme change pour indiquer si le portable fonctionne sur 
batterie ou sur secteur. Double-cliquez sur cette icone pour 
afficher la fenetre Options d'alimentation. 

Pour masquer ou afficher l'icone Jauge d'energie sur la barre des 
taches : 

1 . Ouvrez la fenetre Options d'alimentation. 

2. Selectionnez l'onglet Avance. 

3. Cochez ou decochez la case Toujours afficher l'icone sur la 
barre des taches. 

4. Cliquez sur le bouton OK. 

(Sfcj. Si l'icone que vous avez placee sur la barre des taches de 

Windows XP n'apparait pas, verifiez qu'elle n'est pas masquee. 
Cliquez sur la fleche ou sur la barre verticale de la barre des 
taches, puis developpez 1' affichage des icones masquees. 
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Configuration ou modification d'un mode 
de gestion de I'alimentation 

L'onglet Modes de gestion de I'alimentation dans la fenetre 
Options d'alimentation attribue des niveaux d'alimentation aux 
composants du systeme. Vous pouvez attribuer differents modes 
de gestion selon que le portable fonctionne sur batterie ou sur une 
alimentation externe. 

II est egalement possible de configurer un mode de gestion de 
I'alimentation qui active le mode Veille ou desactive l'ecran ou le 
disque dur apres un intervalle de temps specifique. 

Pour configurer un mode de gestion de I'alimentation : 

■ Sous Windows 2000 : 

1. Ouvrez la fenetre Options d'alimentation > onglet Modes 
de gestion de I'alimentation. 

2. Selectionnez les options dans les listes qui s'affichent. 

3. Selectionnez Enregistrer sous pour attribuer un nom au 
nouveau mode de gestion de I'alimentation. 

■ Sous Windows XP : 

1. Ouvrez la fenetre Options d'alimentation > onglet Modes 
de gestion de I'alimentation. 

2. Selectionnez le mode de gestion a modifier, puis changez 
les options dans les listes affichees a l'ecran. 

3. Cliquez sur Appliquer. 
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Utilisation d'un mot de passe de securite 

Vous pouvez ajouter une fonction de securite qui vous invite a 
entrer un mot de passe a la mise sous tension du portable ou a 
l'arret des modes Veille ou Hibernation. 

Pour definir une invite de saisie du mot de passe, ouvrez la 
fenetre Options d 1 alimentation > onglet Avance. Cochez la case 
Demander un mot de passe lorsque l'ordinateur sort de mise en 
veille, puis cliquez sur OK. 

Pour plus d'informations sur l'utilisation des mots de passe de 
securite, reportez-vous au chapitre "Securite" de ce manuel. 

Commandes de controle 

des performances du processeur 

Sur certains portables, Windows 2000 et Windows XP prennent 
en charge des logiciels qui permettent a l'utilisateur de controler 
les performances du processeur. Vous pouvez configurer la 
frequence du processeur afin de privilegier les performances ou 
l'economie d'energie. 

Par exemple, vous pouvez configurer le logiciel afin qu'il modifie 
automatiquement la frequence du processeur lorsque la source 
d' alimentation passe du secteur a la batterie, ou que le portable 
devient inactif. 

Les commandes de controle des performances du processeur 
varient suivant le systeme d'exploitation. 

Commandes de controle du processeur 
sous Windows 2000 

Les portables Windows 2000 equipes d'un processeur Intel 
Mobile et de la technologie SpeedStep permettent a l'utilisateur 
de regler la frequence du processeur. Intel SpeedStep fonctionne 
independamment des parametres de gestion de l'alimentation 
disponibles dans le systeme d'exploitation. Vous devez installer 
separement cette application. 
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Installation d'lntel SpeedStep 
(Windows 2000) 

Pour installer la technologie Intel SpeedStep, selectionnez 
Demarrer > Programmes > Setup Software (Installation 
des logiciels). 

Un assistant d'installation se charge et une liste d'applications 
disponibles s'affiche. Selectionnez Intel SpeedStep, puis suivez 
les instructions apparaissant a l'ecran. Une fois l'installation 
terminee, vous etes invite a redemarrer le portable. 

Une fois SpeedStep installe, un onglet est ajoute a la fenetre 
Options d'alimentation, une icone supplemental apparait dans 
la barre des taches et SpeedStep est automatiquement active. 

Les parametres SpeedStep par defaut sont Maximum 
Performance (Performances maximales) pour 1' alimentation 
secteur et Battery Optimized (Batterie optimisee) pour 
l'alimentation batterie. Pour plus de details sur chaque parametre, 
reportez-vous, dans ce chapitre, a "Choix d'un mode de 
performances (Windows 2000)". 

Pour acceder a l'utilitaire une fois l'installation terminee, cliquez 
sur l'icone SpeedStep dans la barre des taches ou selectionnez 
Demarrer > Parametres > Panneau de configuration > Options 
d'alimentation > onglet Intel SpeedStep technology (Technologie 
Intel SpeedStep). 

L'icone SpeedStep presente sur la barre des taches indique 
le mode de performances en cours. Positionnez le pointeur sur 
l'icone pour afficher le mode de performances en cours. Cliquez 
avec le bouton droit sur l'icone pour modifier le mode 
de performances. 
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Choix d'un mode de performances 
(Windows 2000) 

La technologie SpeedStep offre trois modes de performances 
predefinis : 

■ Le mode Performances maximales : le processeur 
fonctionne a pleine frequence afin de fournir les meilleures 
performances. 

■ Le mode Automatique: : la frequence du processeur 
augmente pendant l'utilisation du portable et diminue 
lorsqu'il est inactif. 

■ Le mode Batterie optimisee : le processeur fonctionne a 
vitesse reduite afin de fournir un equilibre optimal entre 
economie d'energie et performances. 

Le portable peut utiliser n'importe quel mode de performances, 
qu'il fonctionne sur secteur ou sur batterie. 

Configuration des preferences SpeedStep 
(Windows 2000) 

Vous pouvez acceder aux parametres SpeedStep depuis la fenetre 
ou l'icone SpeedStep. SpeedStep peut etre active ou desactive 
dans Computer Setup. 



Si la fenetre et l'icone SpeedStep ne sont pas accessibles, elles 
^ :5 ^ peuvent etre activees dans Computer Setup. Pour activer l'icone 
de la fenetre et les autres parametres, reportez-vous a "Activation 
de SpeedStep dans Computer Setup (Windows 2000)" plus loin 
dans ce chapitre. 
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Utilisation de la fenetre SpeedStep 
(Windows 2000) 

Pour ouvrir la fenetre SpeedStep sous Windows 2000, 
selectionnez Demarrer > Parametres > Panneau de 
configuration > Options d' alimentation > onglet Technologie 
Intel SpeedStep. Configurez ensuite vos preferences 
conformement au tableau suivant. 



Preference 



Affecter un mode de 
performances qui s'applique 
lorsque le portable fonctionne sur 
batterie. 



Affecter un mode de 
performances qui s'applique 
lorsque le portable fonctionne sur 
secteur. 



Parametrer le portable pour qu'il 
reste dans le meme mode de 
performances meme en cas de 
changement de source 
d'alimentation. 



Supprimer I'icone SpeedStep de 
la barre des taches. 



Procedure 



Selectionnez un mode de 
performances dans la liste Sur 
batterie, puis cliquez sur OK. 



Selectionnez un mode de 
performances dans la liste Sur 
secteur, puis cliquez sur OK. 



Selectionnez le meme mode de 
performances dans les listes Sur 
batterie et Sur secteur, puis 
cliquez sur OK. 



1 . Cochez la case Remove 
Icon from Taskbar (Retirer 
I'icone de la barre des 
taches). 

2. Cliquez sur OK dans la 
fenetre Advanced (Avance). 

3. Cliquez sur OK ou 
Appliquer dans la fenetre 
SpeedStep principale. 



2-78 



Manuel des logiciels 



Alimentation 



Activation de SpeedStep dans Computer 
Setup (Windows 2000) 

L'utilitaire non- Windows Computer Setup integre des parametres 
permettant d'activer ou de desactiver SpeedStep. Pour plus 
d'informations sur Computer Setup, reportez-vous au chapitre 
"Computer Setup" de ce manuel. 

Pour acceder aux parametres SpeedStep dans Computer Setup : 

1. Ouvrez Computer Setup, en mettant le portable sous tension 
ou en le redemarrant. Appuyez sur f10 lorsque le message 
F10 = ROM Based Setup apparait dans Tangle inferieur 
gauche de l'ecran. 

□ Pour changer la langue, appuyez sur f2. 

□ Pour des instructions de navigation, appuyez sur f1 . 

2. Utilisez les touches de direction pour selectionner Avance > 
Options des peripheriques. Sous Intel SpeedStep Technology 
(Technologie Intel SpeedStep) : 

□ Selectionnez Automatique pour activer tous les 
parametres SpeedStep de la fenetre SpeedStep. 

□ Selectionnez Desactive pour faire en sorte que le portable 
fonctionne en mode Batterie optimisee et desactiver tous 
les parametres SpeedStep de la fenetre SpeedStep. 

3. Enregistrez vos preferences. Utilisez les touches de direction 
pour selectionner Fichier > Enregistrer les modifications et 
quitter, puis suivez les instructions qui s'affichent. 

Les preferences sont prises en compte lorsque vous quittez 
Computer Setup et elles prennent effet au redemarrage du 
portable. 
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Commandes de controle du processeur 
sous Windows XP 

Sous Windows XP, les commandes de controle des performances 
du processeur sont fournies avec le systeme d'exploitation et 
gerees dans la fenetre Options d'alimentation. 

Acces aux commandes de controle du processeur 
sous Windows XP 

Pour acceder aux commandes de controle des performances du 
processeur sous Windows XP, selectionnez Demarrer > Panneau 
de configuration > Performances et maintenance > Options 
d'alimentation > onglet Modes de gestion de l'alimentation. 

Le mode de gestion de l'alimentation que vous selectionnez 
determine les performances du processeur selon que le portable 
fonctionne sur secteur ou sur batterie. Chaque mode de gestion de 
l'alimentation sur secteur ou sur batterie determine un etat 
specifique du processeur. 

Vous pouvez affecter differents modes de gestion, selon que le 
portable fonctionne sur batterie ou sur secteur. Une fois qu'un 
mode de gestion de l'alimentation a ete defini, aucune autre 
intervention n'est requise pour controler les performances du 
processeur de votre portable. 
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Mode 

de gestion de 
I'alimentation 



Performances 
du processeur 
sur secteur 



Performances 
du processeur 
sur batterie 



PC de bureau 
ou familial 



Fonctionne toujours au 
niveau de performances 
le plus eleve. 



Le niveau de 
performances est 
selectionne en fonction 
de la demande du 
processeur. 



Ordinateur 
portable 



Presentation 



Le niveau de 
performances est 
selectionne en fonction 
de la demande du 
processeur. 

Le niveau de 
performances est 
selectionne en fonction 
de la demande du 
processeur. 



Le niveau de 
performances est 
selectionne en fonction 
de la demande du 
processeur. 

Commence par le 
niveau de performances 
le plus eleve, puis utilise 
la reduction lineaire des 
performances 
(acceleration 
chronometree) lorsque 
la batterie se decharge. 



Toujours actif 



Fonctionne toujours au 
niveau de performances 
le plus eleve. 



Fonctionne toujours au 
niveau de performances 
le plus eleve. 



Gestion 

d'alimentation 

minimale 



Niveau de 

batterie 

maximal 



Le niveau de 
performances est 
selectionne en fonction 
de la demande du 
processeur. 

Le niveau de 
performances est 
selectionne en fonction 
de la demande du 
processeur. 



Le niveau de 
performances est 
selectionne en fonction 
de la demande du 
processeur. 

Commence par le 
niveau de performances 
le plus eleve, puis utilise 
la reduction lineaire des 
performances 
(acceleration 
chronometree) lorsque 
la batterie se decharge. 
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Aide-memoire des fonctions 
de securite 

Les solutions de securite ont pour objet d'etre dissuasives. Elles 
ne constituent pas une garantie contre l'utilisation malveillante ou 
le vol du produit. 



Outre les mesures de securite propres aux systemes d'exploitation 
de Windows, le portable fournit les fonctions de securite 
suivantes, dont la plupart peuvent etre configurees dans Computer 
Setup. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre 
"Computer Setup" de ce manuel. 



Pour se proteger contre 


Utilisez cette fonction de securite 


Utilisation non autorisee 


Mot de passe de mise sous tension 


du portable 




Acces non autorise a 


Mot de passe administrateur HP 


I'utilitaire Computer Setup 




(f10) 




Acces non autorise au 


DriveLock 


contenu d'un disque dur 




(suite) 
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Pour se proteger contre Utilisez cette fonction de securite 

Acces non autorise a Smart Cards en option 

un compte utilisateur une Smart Card activee peut stacker les 

Windows mo t s d e passe utilisateur et 

administrateur Windows. Ainsi, le mot de 
passe et la Smart Card sont requis pour 
acceder au compte. 

^ Cette fonction n'est prise en 
charge que sur certains lecteurs 
de Smart Card. Pour plus 
d'informations sur les Smart 
Cards, reportez-vous, plus loin 
dans ce chapitre, a "Utilisation 
du lecteur de Smart Cards". 

Puce de securite integree 

Cette fonction n'est disponible 
que sur certains modeles. Pour 
plus d'informations, 
reportez-vous au manuel Mise 
en route du Gestionnaire de 
securite integree HP 
Profecf7do/sfourni avec les 
portables contenant cette puce. 

Acces non autorise Mot de passe administrateur HP qui 

au numero de serie du protege les informations du systeme dans 

processeur et aux autres Computer Setup 

informations 

d'identification 

du systeme 

Retrait non autorise du Connecteur du dispositif antivol (utilise 
portable avec un dispositif antivol en option) 

Pour plus d'informations sur le connecteur 
du dispositif antivol, reportez-vous au 
chapitre "Peripheriques externes" du 
Manuel de reference du materiel, sur le 
CD Bibliotheque de documentation. 



Acces non autorise 
aux donnees 
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Configuration des preferences 
de securite dans Computer Setup 

La plupart des preferences de securite sont configurees dans 
Computer Setup. Computer Setup ne fonctionnant pas sous 
Windows, il ne prend pas en charge les dispositifs de pointage du 
portable. Lors de l'utilisation de Computer Setup, vous devez 
vous servir des touches de votre portable pour parcourir les 
preferences et les selectionner. 

Pour plus de details, rapportez-vous au chapitre "Computer 
Setup" de ce manuel. 

Utilisation de mots de passe 

La plupart des fonctions de securite impliquent l'utilisation de 
mots de passe. Lorsque vous configurez un mot de passe, notez-le 
et conservez-le dans un endroit sur, loin de l'ordinateur. 

■ Si vous avez oublie le mot de passe de mise sous tension ou le 
mot de passe administrateur HP, vous ne pouvez pas demarrer 
l'ordinateur ou quitter le mode Hibernation tant qu'un 
Mainteneur Agree n'a pas reinitialise le portable. Pour 
contacter un Mainteneur Agree, reportez-vous au document 
Worldwide Telephone Numbers (Numeros de telephone 
internationaux) livre avec le portable. 

■ Si vous oubliez le mot de passe DriveLock utilisateur, mais 
que vous connaissez votre mot de passe DriveLock principal, 
vous pouvez supprimer la protection DriveLock du disque 
dur. Pour plus d'instructions, reportez-vous a la section 
"Description de DriveLock" de ce chapitre. 

A ATTENTION : si vous oubliez vos mots de passe DriveLock utilisateur et 
principal, le disque dur est definitivement inutilisable. 
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Description des mots de passe HP 
et Windows 

Les fonctions de securite HP et celles du systeme d'exploitation 
Windows fonctionnent independamment. Par exemple, un 
peripherique desactive dans Computer Setup ne peut pas etre 
active dans Windows. 

Les mots de passe HP et Windows sont egalement independants 
les uns des autres. Le tableau suivant repertorie les differents 
mots de passe utilises par HP et Windows, et decrit leurs 



fonctions. 


Mots de passe HP* 


Fonction 


Mot de passe 


Utilise pour acceder a 


administrateur HP 


Computer Setup. 


Mot de passe de mise sous 


Utilise pour acceder au portable 


tension 


durant le demarrage. 


Mot de passe utilisateur 


Utilise par I'utilisateur habituel pour 


DriveLock 


acceder aux unites protegees par 




DriveLock au demarrage. 


Mot de passe DriveLock 


Utilise par I'administrateur HP pour 


principal 


acceder aux unites protegees par 




DriveLock et pour supprimer la 




protection DriveLock. 



Enregistre les mots de passe 
administrateur et utilisateur Windows 
et permet d'acceder a Windows 
durant le demarrage des portables. 
Les mots de passe de mise sous 
tension et administrateur HP peuvent 
etre stockes sur des Smart Cards si le 
lecteur de Smart Cards prend en 
charge cette fonctionnalite. 

*Les mots de passe HP doivent etre actives dans Computer Setup. 
Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre "Computer Setup" 
de ce manuel. 

(suite) 



Mot de passe de 
la Smart Card 
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Mots de passe Windows 



Mot de passe 
administrateur 



Utilise pour se connecter au portable 
en tant qu'administrateur Windows 
lorsque Windows est configure pour 
demander un mot de passe au 
demarrage. 



Mot de passe utilisateur 



Utilise pour se connecter au portable 
en tant qu'utilisateur lorsque Windows 
a ete configure pour demander un mot 
de passe au demarrage. 



Instructions relatives aux mots de passe 
HP et Windows 



Les mots de passe HP et Windows ne sont pas interchangeables. 
Vous devez utiliser un mot de passe HP lorsqu'il vous est 
demande de saisir un mot de passe HP et un mot de passe 
Windows lorsqu'il vous est demande de saisir un mot de passe 
Windows. Exemple : 

■ Si un mot de passe de mise sous tension est configure, c'est 
celui-ci (et non un mot de passe Windows) qui doit etre saisi 
au demarrage de l'ordinateur ou a la sortie du mode 
Hibernation. 

■ Si vous configurez Windows pour demander un mot de passe 
avant de quitter le mode Veille, c'est un mot de passe 
Windows (et non un mot de passe de mise sous tension) qui 
doit etre saisi pour quitter ce mode. 
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Le meme mot ou la meme serie de lettres, chiffres ou barres 
obliques utilise pour un mot de passe HP peut servir a un autre 
mot de passe HP ou a un mot de passe Windows, aux conditions 
suivantes : 

■ Les mots de passe HP peuvent contenir au maximum 

32 lettres et chiffres, et ne distinguent pas les majuscules des 
minuscules. 

■ lis doivent etre definis et saisis avec le meme type de touches. 
Par exemple, un mot de passe HP defini avec les touches 
numeriques du clavier n'est pas reconnu si vous le tapez avec 
les touches du pave numerique. Pour plus d'informations sur 
l'utilisation du clavier interne, reportez-vous au chapitre 
"Dispositif de pointage et clavier" du Manuel de reference du 
materiel, sur le CD Bibliotheque de documentation. 

Description des mots de passe 
de mise sous tension 

Un mot de passe de mise sous tension permet d'empecher toute 
utilisation non autorisee du portable. Une fois defini, il doit etre 
entre a chaque fois que le portable est allume ou redemarre. Un 
mot de passe de mise sous tension : 

■ Ne s'affiche pas lorsqu'il est defini, entre, modifie ou 
supprime. 

■ Doit etre defini et saisi avec les memes touches. Par exemple, 
un mot de passe de mise sous tension defini avec les touches 
numeriques du clavier n'est pas reconnu si vous le tapez avec 
les touches du pave numerique. 

■ Peut contenir une combinaison de 32 lettres et chiffres au 
maximum et ne distingue pas les majuscules des minuscules. 
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Definition de mots de passe 
de mise sous tension 

Le mot de passe de mise sous tension est defini, modifie ou 
supprime dans Computer Setup. Pour gerer le mot de passe : 

1. Ouvrez Computer Setup en mettant le portable sous tension 
ou en le redemarrant. Appuyez sur f10 lorsque le message 
F10 = ROM Based Setup apparait dans Tangle inferieur 
gauche de l'ecran. 

□ Pour changer la langue, appuyez sur f2. 

□ Pour des instructions de navigation, appuyez sur f1 . 

2. Utilisez les touches de direction pour selectionner Securite > 
Mot de passe de mise sous tension, puis appuyez sur Entree. 
Ensuite : 

□ Pour defmir un mot de passe de mise sous tension, 
tapez-le dans le champ Nouveau mot de passe, puis dans 
le champ Verifier le nouveau mot de passe. Enfin, 
appuyez sur f10. 

□ Pour modifier un mot de passe de mise sous tension, 
tapez le mot de passe actuel dans le champ Ancien mot 
de passe, tapez le nouveau mot de passe dans les champs 
Nouveau mot de passe et Verifier le nouveau mot de 
passe, puis appuyez sur f10. 

□ Pour supprimer un mot de passe de mise sous tension, 
tapez-le dans le champ Ancien mot de passe, puis 
appuyez sur f10. 

3. Pour enregistrer vos preferences, utilisez les touches 
de direction pour selectionner Fichier > Enregistrer 
les modifications et quitter, puis suivez les instructions 
qui s'affichent. 

Les preferences sont prises en compte lorsque vous quittez 
Computer Setup et elles prennent effet au redemarrage 
du portable. 
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Saisie de mots de passe 
de mise sous tension 

A l'invite de saisie du mot de passe de mise sous tension, entrez 
votre mot de passe, puis appuyez sur Entree. Apres 3 tentatives 
infructueuses de saisie du mot de passe, vous devez redemarrer le 
portable et reessayer. 

Description des mots de passe 
administrateur HP 

Un mot de passe administrateur HP protege les parametres de 
configuration et les informations d'identification du systeme dans 
Computer Setup. Une fois defini, vous devez saisir ce mot de 
passe pour acceder a Computer Setup. Le mot de passe 
administrateur HP : 

■ N'est pas interchangeable avec un mot de passe 
administrateur Windows, meme si les deux mots de passe 
peuvent utiliser le meme mot ou la meme serie de lettres, 
chiffres ou barres obliques. 

■ Ne s'affiche pas lorsqu'il est defini, entre, modifie ou 
supprime. 

■ Doit etre defini et saisi avec les memes touches. Par exemple, 
un mot de passe administrateur HP defini avec les touches 
numeriques du clavier n'est pas reconnu si vous le tapez avec 
les touches du pave numerique. 

■ Peut contenir une combinaison de 32 lettres et chiffres au 
maximum et ne distingue pas les majuscules des minuscules. 
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Configuration des mots de passe 
administrateur HP 

Un mot de passe administrateur HP est defini, modifie ou 
supprime dans Computer Setup. Pour gerer le mot de passe : 

1. Ouvrez Computer Setup en mettant le portable sous tension 
ou en le redemarrant. Appuyez sur f10 lorsque le message 
F10 = ROM Based Setup apparait dans Tangle inferieur 
gauche de l'ecran. 

□ Pour changer la langue, appuyez sur f2. 

□ Pour des instructions de navigation, appuyez sur f1 . 

2. Utilisez les touches de direction pour selectionner le menu 
Securite > Mot de passe administrateur, puis appuyez sur 
Entree. Ensuite : 

□ Pour defmir un mot de passe administrateur HP, tapez le 
mot de passe dans les champs Nouveau mot de passe et 
Verifier le nouveau mot de passe, puis appuyez sur flO. 

□ Pour modifier un mot de passe administrateur HP, tapez 
le mot de passe actuel dans le champ Ancien mot de 
passe, tapez le nouveau mot de passe dans les champs 
Nouveau mot de passe et Verifier le nouveau mot de 
passe, puis appuyez sur fit). 

□ Pour supprimer un mot de passe administrateur HP, 
tapez-le dans le champ Ancien mot de passe, puis 
appuyez sur flO. 

3. Pour enregistrer vos preferences et quitter Computer Setup, 
utilisez les touches de direction pour selectionner Fichier > 
Enregistrer les modifications et quitter, puis suivez les 
instructions qui s'affichent. 

Les preferences sont prises en compte lorsque vous quittez 
Computer Setup et elles prennent effet au redemarrage du 
portable. 
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Saisie de mots de passe administrateur HP 

A l'invite de Computer Setup, tapez le mot de passe (a l'aide du 
meme type de touches que celui employe pour le definir), puis 
appuyez sur Entree. Apres 3 tentatives infructueuses de saisie du 
mot de passe, vous devez redemarrer le portable et reessayer. 

Description de DriveLock 



A ATTENTION : si vous oubliez les mots de passe DriveLock utilisateur et 
principal, le disque dur est definitivement inutilisable. 



DriveLock permet d'empecher tout acces non autorise au contenu 
d'un disque dur. Si vous avez applique la protection DriveLock a 
une unite, vous devez entrer le mot de passe DriveLock pour y 
acceder. L'unite doit etre inseree dans le portable, et non dans un 
replicateur de ports ou dans un compartiment MultiBay externe 
en option, pour que les mots de passe DriveLock puissent y 
acceder. 

DriveLock implique un mot de passe utilisateur et un mot de 
passe principal : 

■ Vous pouvez acceder a un disque dur protege par DriveLock 
avec le mot de passe utilisateur ou principal. 

■ Vous ne pouvez supprimer un mot de passe utilisateur ou 
principal qu'en retirant la protection DriveLock du disque dur. 
La protection DriveLock ne peut etre supprimee du disque 
dur qu'avec le mot de passe principal. 

■ Le titulaire du mot de passe utilisateur devra etre l'utilisateur 
habituel du disque dur protege. Le titulaire du mot de passe 
principal peut etre un administrateur systeme ou l'utilisateur 
habituel. 

■ Le meme mot peut etre utilise comme mot de passe 
utilisateur et principal. 
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(Sfc^ Lorsque vous demarrez le portable a partir d'un disque dur 
protege par DriveLock, et que les mots de passe de mise sous 
tension et DriveLock sont identiques, le systeme vous invite a 
entrer uniquement le mot de passe de mise sous tension, et non 
les deux. 



Definition de mots de passe DriveLock 



A ATTENTION : si vous oubliez les mots de passe DriveLock utilisateur et 
principal, le disque dur est definitivement inutilisable. 



A ATTENTION : afin d'eviter toute deterioration du portable et du disque 
dur ainsi que toute perte de donnees, mettez I'ordinateur hors tension 
avant de retirer ou d'inserer un disque dur principal. Le disque dur 
principal est celui qui est insere dans le compartiment de disque dur. 



Pour acceder aux parametres DriveLock dans Computer Setup, 
vous devez arreter puis redemarrer I'ordinateur. Les parametres 
DriveLock ne sont pas accessibles lorsque vous ouvrez 
Computer Setup apres un redemarrage de Windows. 

1 . Verifiez que le portable est eteint, et non en mode 
Hibernation, en appuyant sur l'interrupteur d'alimentation. Si 
votre travail apparait a l'ecran, arretez I'ordinateur. 

2. Inserez le disque dur dans le portable (et non dans un 
replicateur de ports ou dans un compartiment MultiBay 
externe en option). 

3. Ouvrez Computer Setup en mettant le portable sous tension 
(et non en le redemarrant). Appuyez sur f10 lorsque le 
message F10 = ROM Based Setup apparait dans Tangle 
inferieur gauche de l'ecran. 

□ Pour changer la langue, appuyez sur f2. 

□ Pour des instructions de navigation, appuyez sur f1 . 

4. Utilisez les touches de direction pour selectionner le menu 
Securite > Mots de passe DriveLock, puis appuyez sur Entree. 
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5. Selectionnez l'emplacement sur le disque dur, puis appuyez 
sur f10. 

6. Affectez au champ Protection la valeur Active. 

7. Lisez le message d'avertissement. Pour poursuivre, appuyez 
sur f10. 

8. Tapez votre mot de passe utilisateur dans les champs 
Nouveau mot de passe et Verifier le nouveau mot de passe, 
puis appuyez sur f10. 

9. Tapez votre mot de passe principal dans les champs Nouveau 
mot de passe et Verifier le nouveau mot de passe, puis 
appuyez sur f10. 

10. Pour confirmer la protection DriveLock sur le disque que 
vous avez selectionne, tapez DriveLock dans le champ de 
confirmation, puis appuyez sur f10. 

1 1 . Pour enregistrer les parametres DriveLock, selectionnez 
Fichier > Enregistrer les modifications et quitter, puis suivez 
les instructions qui s'affichent. 

Les preferences sont prises en compte lorsque vous quittez 
Computer Setup et elles prennent effet au redemarrage du 
portable. 

Saisie de mots de passe DriveLock 

1 . Verifiez que l'unite est inseree dans le portable (et non dans 
un replicateur de ports ou dans un compartiment MultiBay 
externe en option). 

2. A l'invite de saisie d'un mot de passe DriveLock, tapez le mot 
de passe utilisateur ou principal (a l'aide du meme type de 
touches que celui employe pour le defmir), puis appuyez sur 
Entree. 

3. Apres deux tentatives infructueuses de saisie correcte du mot 
de passe, vous devez redemarrer le portable pour faire une 
nouvelle tentative. 
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Modification des mots de passe DriveLock 



A ATTENTION : afin d'eviter toute deterioration du portable et du disque 
dur ainsi que toute perte de donnees, mettez I'ordinateur hors tension 
avant de retirer ou d'inserer un disque dur principal. Le disque dur 
principal est celui qui est insere dans le compartiment de disque dur. 



Pour acceder aux parametres DriveLock dans Computer Setup, 
vous devez arreter puis redemarrer I'ordinateur. Les parametres 
DriveLock ne sont pas accessibles lorsque vous ouvrez Computer 
Setup apres un redemarrage de Windows. 

1 . Verifiez que le portable est eteint, et non en mode 
Hibernation, en appuyant sur l'interrupteur d'alimentation. 
Si votre travail apparait a l'ecran, arretez I'ordinateur. 

2. Verifiez que le disque dur est insere dans le portable (et non 
dans un replicateur de ports ou dans un compartiment 
MultiBay externe en option). 

3. Ouvrez Computer Setup en mettant le portable sous tension 
(et non en le redemarrant). Appuyez sur f10 lorsque le 
message F10 = ROM Based Setup apparait dans Tangle 
inferieur gauche de l'ecran. 

□ Pour changer la langue, appuyez sur f2. 

□ Pour des instructions de navigation, appuyez sur f1 . 

4. Utilisez les touches de direction pour selectionner le menu 
Securite > Mots de passe DriveLock, puis appuyez sur Entree. 

5. Utilisez les touches de direction pour selectionner 
l'emplacement du disque dur, puis appuyez sur f10. 

6. Utilisez les touches de direction pour selectionner le mot de 
passe a modifier, tapez le mot de passe actuel dans le champ 
Ancien mot de passe, tapez le nouveau dans les champs 
Nouveau mot de passe et Verifier le nouveau mot de passe, 
puis appuyez sur f10. 
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7. Pour enregistrer vos preferences, utilisez les touches de 
direction pour selectionner Fichier > Enregistrer les 
modifications et quitter, puis suivez les instructions qui 
s'affichent. 

Les preferences sont prises en compte lorsque vous quittez 
Computer Setup et elles prennent effet au redemarrage du 
portable. 

Ret rait de la protection DriveLock 

Pour acceder aux parametres DriveLock dans Computer Setup, 
vous devez arreter puis redemarrer l'ordinateur. Les parametres 
DriveLock ne sont pas accessibles lorsque vous ouvrez Computer 
Setup apres un redemarrage de Windows. 

1 . Verifiez que le portable est eteint, et non en mode 
Hibernation, en appuyant sur l'interrupteur d'alimentation. Si 
votre travail apparait a l'ecran, arretez l'ordinateur. 

2. Verifiez que le disque dur est insere dans le portable (et non 
dans un replicateur de ports ou dans un compartiment 
MultiBay externe en option). 

3. Ouvrez Computer Setup en mettant le portable sous tension 
(et non en le redemarrant). Appuyez sur f10 lorsque le 
message F10 = ROM Based Setup apparait dans Tangle 
inferieur gauche de l'ecran. 

□ Pour changer la langue, appuyez sur f2. 

□ Pour des instructions de navigation, appuyez sur f1 . 

4. Utilisez les touches de direction pour selectionner le menu 
Securite > Mots de passe DriveLock, puis appuyez sur Entree. 

5. Utilisez les touches de direction pour selectionner 
l'emplacement du disque dur, puis appuyez sur f10. 

6. Affectez au champ Protection la valeur Desactive, puis 
appuyez sur f10. 

7. Tapez le mot de passe principal dans le champ Ancien mot de 
passe, puis appuyez sur f10. 
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8. Pour enregistrer vos preferences, utilisez les touches de 
direction pour selectionner Fichier > Enregistrer les 
modifications et quitter, puis suivez les instructions qui 
s'affichent. 

Les preferences sont prises en compte lorsque vous quittez 
Computer Setup et elles prennent effet au redemarrage du 
portable. 

Deactivation d'un peripherique 

Dans le menu Securite peripherique de Computer Setup, vous 
pouvez desactiver partiellement ou totalement la plupart des ports 
et des peripheriques. 

1. Ouvrez Computer Setup en mettant le portable sous tension 
ou en le redemarrant. Appuyez sur f10 lorsque le message 
F10 = ROM Based Setup apparait dans la partie inferieure 
gauche de l'ecran. 

□ Pour changer la langue, appuyez sur f2. 

□ Pour des instructions de navigation, appuyez sur f1 . 

2. Selectionnez le menu Securite > Securite peripherique, puis 
entrez vos preferences. 

3. Pour confirmer vos preferences, appuyez sur f10. 

4. Pour enregistrer vos preferences, selectionnez Fichier > 
Enregistrer les modifications et quitter, puis suivez les 
instructions qui s'affichent. 

Les preferences sont prises en compte lorsque vous quittez 
Computer Setup et elles prennent effet au redemarrage du 
portable. 
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Utilisation du Gestionnaire de securite 
integree HP ProtectTools 

Le Gestionnaire de securite integree HP ProtectTools est 
l'interface qui permet de configurer les parametres de la puce de 
securite integree disponible sur certains portables. Ce 
gestionnaire n'existe pas dans toutes les langues. Pour pouvoir 
utiliser le Gestionnaire de securite integree HP ProtectTools, la 
puce de securite integree doit d'abord etre activee et les logiciels 
et drivers appropries installes. Pour plus d'informations sur 
l'installation du logiciel et des unites, 1' activation de la puce de 
securite integree et l'utilisation de la securite integree, 
reportez-vous au manuel Mise en route du Gestionnaire de 
securite integree HP ProtectTools fourni avec les portables 
equipes d'une puce de securite integree. Ce manuel n'existe pas 
dans toutes les langues. 

Utilisation des informations systeme 

Les informations systeme fournissent des renseignements sur 
votre portable et votre module batterie. Les sections suivantes 
expliquent comment empecher d'autres utilisateurs d'acceder aux 
informations du systeme et comment en configurer les options 
dans Computer Setup. 

Les options des informations systeme permettent d'executer les 
procedures suivantes : 

■ Affichage ou saisie du numero de serie, du code d'inventaire 
et du code de propriete du portable. 

■ Affichage du numero de serie d'un module batterie. 



Pour empecher un acces non autorise a ces informations, vous 
devez creer un mot de passe administrateur HP. Pour des 
instructions, reportez-vous a la section "Configuration des mots 
de passe administrateur HP" plus haut dans ce chapitre. 
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Configuration des options relatives 
aux informations systeme 

1. Pour ouvrir Computer Setup, mettez sous tension ou 
redemarrez le portable. Appuyez sur f10 lorsque le message 
F10 = ROM Based Setup apparait dans la partie inferieure 
gauche de l'ecran. 

□ Pour changer la langue, appuyez sur f2. 

□ Pour des instructions de navigation, appuyez sur f1 . 

2. Consultez ou defmissez vos preferences en procedant comme 
suit : 

□ Pour afficher les informations systeme generales, 
selectionnez le menu Fichier > Informations systeme. 

□ Pour afficher ou saisir les valeurs d'identification des 
composants systeme, selectionnez le menu Securite > ID 
du systeme. 

3. Pour confirmer les informations ou preferences, appuyez 
sur f10. 

4. Pour enregistrer les informations ou preferences, utilisez les 
touches de direction pour selectionner Fichier > Enregistrer 
les modifications et quitter, puis suivez les instructions qui 
s'affichent. 

Les preferences sont prises en compte lorsque vous quittez 
Computer Setup et prennent effet au redemarrage du portable. 
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Utilisation du lecteur de Smart Cards 

Certains portables sont equipes d'un lecteur de Smart Cards. Sur 
ces modeles, le driver destine au lecteur de Smart Cards est 
pre-installe. Aucune action n'est requise pour l'installer. 

Le lecteur de Smart Cards est utilise avec des Smart Cards 
standard concues pour fonctionner avec les systemes 
d'exploitation Windows 2000 et Windows XP Professionnel. 

Les Smart Cards sont disponibles aupres de nombreux fabricants 
et fournisseurs de services. Elles peuvent offrir des fonctions 
telles que la protection d'un compte utilisateur Windows et de 
transactions en ligne. Leur capacite depend de la carte elle-meme 
ainsi que de l'application utilisee. 

En outre, vous pouvez utiliser un certificat numerique personnel 
avec le lecteur de Smart Cards. Pour ce faire, assurez-vous que le 
certificat et le logiciel dont vous avez fait l'acquisition soient 
conformes a la norme Microsoft PC/SC Smart Card. 

Protection du lecteur de Smart Cards 

L'utilitaire HP ProtectTools Smart Card Manager peut etre utilise 
avec certains portables pour proteger votre lecteur de Smart 
Cards. Cet utilitaire permet de restreindre Faeces non autorise a 
votre Smart Card ainsi qu'a votre lecteur. Pour le telecharger et 
pour obtenir plus d'informations sur ProtectTools, visitez le site 
Web HP a l'adresse suivante : http://www.hp.com/products/security. 

Pour plus destructions sur l'utilisation de l'utilitaire HP 
ProtectTools Smart Card Manager, reportez-vous au menu d'aide 
de l'utilitaire. L'utilitaire et le site Web ne sont disponibles qu'en 
anglais. 
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Utilisation des CD et des DVD 

Ce chapitre explique comment lire des CD et des DVD a l'aide 
des logiciels precharges et preinstalles sur certains portables. Ces 
logiciels prennent en charge les unites optiques du compartiment 
MultiBay integre ou d'un compartiment MultiBay externe, ainsi 
que le replicateur de ports avance en option avec compartiment 
MultiBay integre. 

Protection de la lecture 



A ATTENTION : n'inserez ou ne retirez pas un peripherique pendant 
I'execution d'applications multimedia car elles peuvent suspendre ou 
arreter la lecture. 



A ATTENTION : pour eviter toute alteration audio et video et toute perte 
de fonctionnalite de lecture audio ou video, n'activez pas les modes 
Veille et Hibernation pendant la lecture d'un support d'unite. 



Si le mode Veille ou Hibernation est accidentellement active 
pendant la lecture d'un disque audio ou video : 

■ Votre lecture peut etre interrompue. 

■ Le message d'avertissement suivant peut s'afficher : "Les 
modes Veille ou Hibernation peuvent arreter la lecture. 
Voulez-vous continuer ?" Cliquez sur Non. 

Quittez le mode Hibernation ou Veille en actionnant l'interrupteur 
d'alimentation. La lecture audio et video peut reprendre 
automatiquement, ou vous devrez peut-etre redemarrer le support. 
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Prise en compte de I'avertissement 
de copyright 

Selon la legislation en vigueur relative au copyright, il est illegal 
d'effectuer des copies non autorisees de donnees protegees par 
copyright, notamment des logiciels, des films, des emissions et 
des enregistrements sonores. Ce portable ne doit pas etre utilise a 
ces fins. 

Lecture des CD audio et video avec 
le Lecteur Windows Media 

Le Lecteur Windows Media est un programme fourni avec le 
systeme d'exploitation. 

Lecture d'un CD 

Pour lire un CD : 

1. Si aucun lecteur de CD n'est present dans le portable, 
inserez-en un dans l'unite optique d'un compartiement 
MultiBay externe en option ou dans un Replicateur de ports 
avance avec compartiment MultiBay integre. 

2. Connectez le portable au peripherique contenant l'unite 
optique. 

□ Si l'execution automatique est activee, le Lecteur 
Windows Media s'ouvre. Passez a l'etape 3. 

□ S'il ne s'ouvre pas : 

♦ Sous Windows 2000, selectionnez Demarrer > 
Programmes > Accessoires > Divertissement > 
Lecteur Windows Media. 

♦ Sous Windows XP, selectionnez Demarrer > Tous 
les programmes > Lecteur Windows Media. 

3. Cliquez sur le bouton Lire pour lire le CD. 
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Acces d I'aide du Lecteur Windows Media 

Pour ouvrir le fichier d'aide du Lecteur Windows Media : 

1 . Selectionnez l'icone Lecteur Windows Media dans la barre 
des taches, ou : 

□ Sous Windows 2000, selectionnez Demarrer > 
Programmes > Accessoires > Divertissement > Lecteur 
Windows Media. 

□ Sous Windows XP, selectionnez Demarrer > Tous 
les programmes > Lecteur Windows Media. 

2. Cliquez sur Aide dans la barre de menus du Lecteur 
Windows Media. 

Lecture de CD video et de DVD 
avec Intervideo Win DVD 

InterVideo WinDVD est une application permettant de lire des 
CD video et des films DVD. WinDVD est precharge, mais n'est 
pas preinstalle sur le portable. 

Installation de WinDVD 

HP recommande d'installer WinDVD a partir de l'utilitaire 
d'installation de logiciels avant d'inserer un DVD. 



Cette application ne s'installe correctement que si votre 
ordinateur portable est equipe d'une unite optique (integree ou 
installee dans le compartiment MultiBay ou un replicateur de 
ports avance) dotee de la fonctionnalite DVD+R. 
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Pour installer WinDVD, ouvrez l'utilitaire d'installation de 
logiciels : 

■ Sous Windows 2000, selectionnez Demarrer > 
Programmes > Software Setup (Installation des logiciels). 

■ Sous Windows XP, selectionnez Demarrer > Tous les 
programmes > Software Setup (Installation des logiciels). 

Un assistant d'installation se charge et une liste d'applications 
s'affiche. Selectionnez WinDVD, puis suivez les instructions 
apparaissant a l'ecran. 



Certains DVD contiennent d'autres programmes de lecture de 
DVD tels que PCFriendly. Si avant d'avoir installs WinDVD, 
vous inserez un DVD qui contient un autre programme de lecture, 
vous etes invite a installer ce programme au lieu de WinDVD. Si 
vous preferez installer WinDVD, refusez l'installation de ce 
programme de lecture, puis fermez la fenetre d'installation. 



Pour ouvrir l'application WinDVD lorsque 1' execution 
automatique est desactivee : 

■ Sous Windows 2000, selectionnez Demarrer > Programmes > 
InterVideo WinDVD > InterVideo WinDVD. 

■ Sous Windows XP, selectionnez Demarrer > Tous 
les programmes > InterVideo WinDVD > InterVideo 
WinDVD 

Pour plus d'informations sur l'utilisation de WinDVD, 
selectionnez Aide dans la barre de menus de WinDVD. 
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Lecture des DVD et des CD video 



Outre les instructions contenues dans le fichier d'aide de 
WinDVD Player, les conseils suivants peuvent vous etre utiles : 

■ Si votre systeme est dote d'un replicateur de ports avance en 
option, effectuez tout amarrage ou extraction du portable 
avant de lire un DVD (et non pendant la lecture d'un DVD). 

■ Pour obtenir une qualite de lecture optimale, enregistrez vos 
fichiers et fermez toutes les applications ouvertes avant de 
lire un DVD. 

■ Si le message d'erreur Playback Of Content From This 
Region Is Not Permitted (II est interdit de lire le contenu du 
disque depuis cette zone) s'affiche, modifiez le reglage de la 
zone comme l'explique la section suivante, puis redemarrez 



S^v. Une fois le DVD insere, il est normal d'attendre une courte pause 



avant que la fonction d'execution automatique n'ouvre le DVD et 
le lecteur WinDVD. 



Modification du parametre de zone DVD 



La plupart des DVD qui contiennent des fichiers proteges par les 
lois du copyright integrent egalement des codes de zones. Ces 
codes servent a proteger les droits d'auteur dans le monde entier. 

Vous ne pouvez lire un DVD avec code de zone que si ce dernier 
correspond au code de zone du lecteur de DVD. 

Si le code de zone du DVD est different de celui du lecteur, le 
message d'erreur Playback Of Content From This Region Is Not 
Permitted (II est interdit de lire le contenu du disque depuis cette 
zone) apparait lorsque vous inserez le DVD. Pour pouvoir lire le 
DVD, vous devez modifier le parametre de zone de votre 
lecteur de DVD. 



Manuel des logiciels 4-5 



le DVD. 




Logiciels pour unite optique 



A ATTENTION : vous ne pouvez changer la zone de votre lecteur de DVD 
que 5 fois. 

■ Au cinquieme changement, la zone selectionnee pour le lecteur de 
DVD devient permanente. 

■ Le nombre de changements restants s'affiche dans le champ 
Remaining Times Until Permanent (Nombre de changements 
restants) de la fenetre WinDVD. Le chiffre qui apparaTt dans ce 
champ comprend le cinquieme et dernier cnangement possible. 



Pour modifier le parametre de zone d'un support d'unite : 

1 . Ouvrez WinDVD de l'une des facons suivantes. 

□ Selectionnez l'icone du lecteur WinDVD dans la barre 
des taches. 

□ Sous Windows 2000, selectionnez Demarrer > 
Programmes > InterVideo WinDVD > InterVideo 
WinDVD. 

□ Sous Windows XP, selectionnez Demarrer > Tous 
les programmes > InterVideo WinDVD > InterVideo 
WinDVD. 

2. Cliquez avec le bouton droit sur la fenetre du lecteur 
WinDVD. 

3. Selectionnez Setup (Configurer). 

4. Cliquez sur le bouton correspondant a la zone. 

5. Cliquez sur OK. 
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Creation de CD d I'aide de 
Roxio Easy CD & DVD Creator 6 

Roxio Easy CD & DVD Creator 6 est un utilitaire de transfert de 
donnees qui permet de creer ou de copier un support d'unite 
optique. Avant de creer des CD, vous devez installer cette 
application a I'aide du CD d'installation fourni avec le portable. 



Si votre unite optique est dotee de la fonctionnalite DVD+RW, 
vous pouvez utiliser Easy CD & DVD Creator 6 pour stacker de 
grandes quantites de donnees sur un disque DVD. Pour 
enregistrer un film sur un DVD, reportez-vous a la section 
"Creation de DVD a I'aide de InterVideo WinDVD Creator" plus 
loin dans ce chapitre. 



Une fois que Easy CD & DVD Creator est installe sur votre 
modele de portable, une icone Roxio Easy CD & DVD Creator 6 
s'affiche a 1' emplacement suivant : 

■ Sous Windows 2000, Demarrer > Programmes > 
Roxio Easy CD and DVD Creator 6. 

■ Sous Windows XP, Demarrer > Tous les programmes > 
Roxio Easy CD and DVD Creator 6. 
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Description des fonctionnalites 
d'Easy CD & DVD Creator 6 



Easy CD & DVD Creator 6 contient les 4 applications suivantes : 



Application 


Fonction 


Di^c Conipr 


Crpation dp conips dp sauvpnardp dps 




disques personnels. 


Creator Classic 


Creation de sauvegardes ou d'archives de 




fichiers presents le disque dur. 


Drag-to-Disc 


"Glisser-deplacer" des fichiers vers un CD ou 




un DVD et enregistrement automatique des 




donnees comme vous le feriez avec une 




unite de disquette. Drag-to-Disc ne copie ni 




ne grave les fichiers audio. 


Roxio Label Creator 


Creation d'etiquettes personnalisees pour 




vos disques. 



Les applications complementaires mentionnees dans le manuel de 
l'utilisateur en ligne de Roxio Easy CD & DVD Creator 6 ne sont 
pas disponibles sur ce modele de portable tel qu'il est fourni au 
moment de 1' achat. 



Vous pouvez ouvrir ces applications a partir du menu Demarrer 
ou de la fenetre de la page d'accueil. Pour ouvrir la fenetre de la 
page d'accueil : 

■ Sous Windows 2000, selectionnez Demarrer > Programmes 
> Roxio Easy CD and DVD Creator 6 > Home 

(Page d'accueil). 

■ Sous Windows XP, selectionnez Demarrer > Tous 

les programmes > Roxio Easy CD and DVD Creator 6 > 
Home (Page d'accueil). 
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g^. Pour plus d'informations sur les applications, les fonctionnalites 
ou l'utilisation des applications d'Easy CD & DVD Creator 6, 
reportez-vous au Manuel de l'utilisateur en ligne de 
Roxio Easy CD & DVD Creator 6. Pour acceder au manuel : 

■ Sous Windows 2000, selectionnez Demarrer > 
Programmes > Roxio Easy CD and DVD Creator 6 > 
User's Guide (Manuel de l'utilisateur). 

■ Sous Windows XP, selectionnez Demarrer > Tous 

les programmes > Roxio Easy CD and DVD Creator 6 > 
User's Guide (Manuel de l'utilisateur). 



Operations prealables a l'utilisation 

de 1'application Easy CD & DVD Creator 6 

A ATTENTION : pour eviter toute perte de donnees ou toute deterioration 
d'un CD ou DVD : 

■ Avant de graver un CD, connectez le portable d une source 
d'alimentation externe fiable. Ne gravez pas de CD lorsque le 
portable fonctionne sur batterie. 

■ Avant de graver un CD, fermez toutes les applications (notamment 
les ecrans de veille et les antivirus) d I'exception 

d'Easy CD & DVD Creator 6. 

■ Ne copiez pas directement d'un CD sur un autre ou d'un lecteur 
reseau sur un CD. II est preferable de copier les donnees depuis le 
CD ou le lecteur reseau sur votre disque dur, puis depuis le disque 
dur sur le CD. 

■ N'utilisez pas le clavier et ne deplacez pas le portable pendant 
I'operation de gravure du CD. Le processus de gravure est sensible 
aux vibrations. 
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Choix d'un support d'enregistrement 

HP vous recommande d'utiliser des supports de haute qualite qui 
correspondent a la vitesse maximale de votre unite optique. Le 
portable peut ecrire ou copier des donnees sur des CD (qui 
permettent un seul enregistrement non effacable) ou sur des 
CD-RW (qui permettent un enregistrement effacable). 



S^. Afin de graver des donnees sur un CD, vous devez utiliser un 
disque CD-R ou CD-RW vide dont le formatage n'a pas ete 
finalise. Pour plus d'informations sur le choix du support a utiliser 
avec Easy CD & DVD Creator 6, reportez-vous au manuel de 
l'utilisateur en ligne de Roxio Easy CD & DVD Creator 6. 



Reponse d I'invite UDF 

La premiere fois que vous inserez un CD dans une unite optique, 
il se peut qu'un message vous invite a installer le logiciel 
UDF Reader. 

UDF Reader est preinstalle sur certains modeles de portables. S'il 
est installe sur le portable, un CD cree avec l'application 
Drag-to-Disc peut etre lu sur le lecteur optique compatible d'un 
ordinateur non equipe de Drag-to-Disc, a condition que l'option 
Make this disc readable on any CD-ROM or DVD-ROM drive 
(Permettre la lecture de ce disque sur un lecteur de CD-ROM ou 
de DVD-ROM) soit selectionnee durant la procedure d' ejection. 

Formatage d'un support d'enregistrement 

Pour enregistrer des informations sur un disque a l'aide de 
l'application Drag-to-Disc, utilisez un CD formate pour 
Drag-to-Disc ; l'application formate automatiquement les disques 
vierges. 



Le formatage d'un disque avec Drag-to-Disc peut durer jusqu'a 
45 minutes. 
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Pour enregistrer des informations sur un CD a l'aide de Creator 
Classic ou Disc Copier, n'utilisez pas de CD formate pour 
Drag-to-Disc ou effacez les informations contenues sur un disque 
reinscriptible pour l'utiliser a nouveau. 

Pour formater manuellement un disque afm de l'utiliser dans 
Creator Classic ou Disc Copier : 

1 . Inserez un disque dans i'unite optique. 

2. Ouvrez Drag-to-Disc : 

□ Sous Windows 2000, selectionnez Demarrer > 
Programmes > Roxio Easy CD and DVD Creator 6 > 
Home (Page d'accueil). 

□ Sous Windows XP, selectionnez Demarrer > Tous les 
programmes > Roxio Easy CD and DVD Creator 6 > 
Drag-to-Disc. 

3. Ouvrez le menu Drag-to-Disc. 

4. Cliquez sur Manually Format Disc (Formater manuellement 
le disque), puis selectionnez les parametres de formatage. 

□ Pour formater un disque afm de l'utiliser qu'avec 
l'application Drag-to-Disc, selectionnez Quick Format 
(Formatage rapide). 

□ Pour formater un disque afm de l'utiliser avec une 
application, selectionnez Full Format (Formatage 
complet). 

5. Cliquez sur OK. 

Pour enregistrer des informations sur un CD a l'aide de Creator 
Classic ou Disc Copier, n'utilisez pas de CD formate pour 
Drag-to-Disc ou effacez les informations contenues sur un disque 
reinscriptible pour l'utiliser a nouveau. 

Creation d'un CD 

Pour des informations sur la gravure de CD, reportez-vous au 
Manuel de I'utilisateur en ligne Roxio Easy CD 
& DVD Creator 6. 
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Effacement d'un support enregistre 
avec CD Roxio Easy CD et DVD Creator 6 



S^s. Vous ne pouvez pas effacer les donnees contenues sur un disque 



CD-R ou DVD+R. Seuls les disques CD-RW ou DVD+RW 
peuvent etre utilises dans la procedure suivante. 



S^v. L'effacement d'un support enregistre dans les applications 



Drag-to-Disc ou Creator Classic peut durer 45 minutes. 



Effacement d'un support enregistre 
avec Drag-to-Disc 

Pour effacer un support enregistre cree avec l'application 
Drag-to-Disc : 

1 . Inserez le CD dans l'unite optique. 

2. Ouvrez la fenetre Drag-to-Disc : 

□ Sous Windows 2000, selectionnez Demarrer > 
Programmes > Roxio Easy CD and DVD Creator 6 > 
Drag-to-disc. 

□ Sous Windows XP, selectionnez Demarrer > Tous les 
programmes > Roxio Easy CD & DVD Creator 6 > 
Drag-to-Disc. 

3. Ouvrez le menu Drag-to-Disc. 

4. Selectionnez Erase Disc (Effacer le disque). 

5. Cliquez sur OK. 
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Effacement d'un support enregistre 
avec Creator Classic 

Pour effacer un support enregistre formate avec l'application 
Creator Classic : 

1 . Inserez le CD dans l'unite optique. 

2. Ouvrez la fenetre Creator Classic : 

□ Sous Windows 2000, selectionnez Demarrer > 
Programmes > Roxio Easy CD and DVD Creator 6 > 
Creator Classic. 

□ Sous Windows XP, selectionnez Demarrer > Tous les 
programmes > Roxio Easy CD and DVD Creator 6 > 
Creator Classic. 

3. Dans la fenetre Source, selectionnez le lecteur optique 
contenant le disque a effacer. 

4. Dans la barre de menus de Creator Classic, cliquez sur Disc 
(Disque) > Erase Disc (Effacer le disque). 
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Selection des parametres 
d'Easy CD & DVD Creator 6 

Pour utiliser Drag-to-Disc, Creator Classic ou Disc Copier, vous 
devez utiliser les parametres par defaut indiques dans le tableau. 
Ces parametres sont compatibles : par exemple, les parametres de 
Drag-to-Disc n'entrent pas en conflit avec ceux de Disc Copier. 

Application Parametres requis 

Drag-to-Disc Activez Auto Insert Notification 

(Notification d'insertion automatique)* 

Creator Classic Desactivez Disc-at-Once (Disque entier)** 

et 

Activez Track-at-Once (Plage par plage)** 

Disc Copier Desactivez Disc-at-Once (Disque entier) 

* Vous pouvez selectionner les parametres de notification d'insertion 
automatique a partir du systeme d'exploitation. 
** Disk-at-Once (Disque entier) et Track-at-Once (Plage par plage) 
sont des modes d'enregistrement qui s'affichent dans la fenetre 
Record Setup (Configuration de I'enregistrement) une fois que vous 
commencez a graver un CD. 



Le tableau suivant presente les modes d'enregistrement 
Track-at-Once (Plage par plage) et Disc-at-Once (Disque entier). 

Option Description 

Track-at-Once Permet de graver des donnees sur le 

(Plage par plage) disque en plusieurs fois et de copier une 

plage ou un fichier de donnees a la fois 
sur le disque. Les autres options 
permettent de choisir si la session est 
finalisee a la fin de I'enregistrement. 

Permet de graver toutes les informations 
sur le disque en une seule fois et de 
finaliser la session et le disque a la fin de 
I'enregistrement. 



Disc-at-Once 
(Disque entier) 
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Pour obtenir des informations complementaires sur les 
parametres Track-at-Once (Plage par plage) ou Disc-at-Once 
(Disque entier), reportez-vous au manuel de l'utilisateur en ligne 
Roxio Easy CD & DVD Creator 6. 

Creation de DVD a l aide 

de InterVideo Win DVD Creator 

InterVideo WinDVD Creator permet de creer et de modifier des 
films, et de les graver sur un DVD. Avant de creer des DVD, vous 
devez installer cette application a l'aide du CD d'installation 
fourni avec certains modeles. Cette application ne s'installe 
correctement que si votre ordinateur portable est equipe d'une 
unite optique (integree ou installee dans le compartiment 
MultiBay ou un replicateur de ports avance) dotee de la 
fonctionnalite DVD+RW. 

Operations prealables d I'utilisation 

de I'application InterVideo WinDVD Creator 

A ATTENTION : pour eviter toute perte de donnees ou toute deterioration 
d'un DVD : 

■ Avant de graver un DVD, connectez le portable d une source 
d'alimentation externe fiable. Ne gravez pas de DVD lorsque le 
portable fonctionne sur batterie. 

■ Avant de graver un DVD, fermez toutes les applications (notamment 
les ecrans de veille et les antivirus) a I'exception d'lnterVideo WinDVD 
Creator. 

■ Ne copiez pas directement d'un DVD sur un autre ou d'un lecteur 
reseau sur un DVD. II est preferable de copier les donnees depuis le 
DVD ou le lecteur reseau sur votre disque dur, puis depuis le disque 
dur sur le DVD. 

■ N'utilisez pas le clavier et ne deplacez pas le portable pendant 
I'operation de gravure du DVD. Le processus de gravure est sensible 
aux vibrations. 
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Choix d'un support d'enregistrement 

HP vous recommande d'utiliser des supports de haute qualite qui 
correspondent a la vitesse maximale de votre unite optique. Le 
portable peut ecrire ou copier des donnees sur des DVD qui 
permettent un seul enregistrement non effacable (DVD+R) ou un 
enregistrement effacable (DVD+RW). 



Afin de graver des donnees sur un DVD, vous devez utiliser un 
disque DVD+R ou DVD+RW vide dont le formatage n'a pas ete 
finalise. Pour plus d'informations sur le choix du support a utiliser 
avec WinDVD Creator, selectionnez Aide dans la barre de menus 
de WinDVD Creator. 



Creation de DVD 

Pour ouvrir InterVideo WinDVD Creator : 

■ Sous Windows 2000, selectionnez Demarrer > 
Programmes > InterVideo WinDVD Creator > InterVideo 
WinDVD Creator. 

■ Sous Windows XP, selectionnez Demarrer > Tous 

les programmes > InterVideo WinDVD Creator > InterVideo 
WinDVD Creator. 

Pour des instructions sur la creation de DVD, selectionnez Help 
(Aide) dans la barre de menus de WinDVD Creator. 
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Intelligent Manageability 



HP Intelligent Manageability fournit des solutions standard pour 
gerer des ordinateurs de bureau, portables et stations de travail 
dans un environnement reseau. 

Les principales fonctions de gestion des clients sont : 

■ Deploiement initial des images de logiciels 

■ Installation a distance des logiciels systeme 

■ Mises a niveau et gestion des logiciels 

■ Mises a niveau de la ROM 

■ Suivi et securite des composants informatiques (materiel et 
logiciels installes sur l'ordinateur) 

■ Notification d'erreur et recuperation de certains composants 
materiels et logiciels du systeme 



g^. Certaines fonctions decrites dans ce chapitre peuvent etre ou non 
prises en charge, suivant le modele de l'ordinateur et/ou la version 
du logiciel de gestion installee. 



Manuel des logiciels 



5-1 



Intelligent Manageability 



Configuration et deploiement 

Les ordinateurs HP sont fournis avec une image de logiciel 
systeme pre-installee. L'image de logiciel initiale est configuree 
lors de la premiere installation de l'ordinateur. Une fois les 
logiciels brievement "decompresses", l'ordinateur est pret a etre 
utilise. 

Une image de logiciel personnalisee peut etre deployee 
(distribute) de plusieurs manieres : 

■ En installant des applications logicielles supplementaires 
apres avoir decompresse l'image de logiciel pre-installee. 

■ En utilisant des outils de deploiement de logiciels, tels que 
Altiris Deployment Solutions, pour remplacer le logiciel 
pre-installe par une image de logiciel personnalisee. 

■ En utilisant un processus de clonage des disques afin de 
copier le contenu d'un disque dur sur un autre. 

La methode de deploiement que vous devez utiliser depend des 
processus et de l'environnement technologique de votre 
entreprise. Pour plus d'informations sur le choix de la methode de 
deploiement la mieux adaptee a votre societe, rendez-vous sur le 
site Web HP suivant : http://www.hp.com/go/pcsolutions. 



Les CD de recuperation du systeme, l'utilitaire Computer Setup et 
d'autres fonctions du systeme fournissent une assistance 
supplemental dans la recuperation des logiciels systeme, dans la 
gestion de la configuration et la resolution des problemes qui y 
sont lies, ainsi que dans la gestion de l'alimentation. 
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Mises d niveau et gestion des logiciels 

HP fournit plusieurs outils de gestion et de mise a niveau des 
logiciels sur les ordinateurs client : HP Client Manager (solution 
Altiris), Altiris PC Transplant Pro et System Software Manager. 

HP Client Manager 

HP Client Manager (HP CMS) integre la technologie HP 
Intelligent Manageability dans un logiciel Altiris. HP CMS 
fournit des fonctions de gestion du materiel destinees aux 
peripheriques HP : 

■ Affichage detaille de l'inventaire materiel pour la gestion des 
composants. 

■ Analyse et diagnostics relatifs a Vetat de Vordinateur. 

■ Rapports accessibles par le Web contenant des informations 
de premiere importance par exemple sur les machines 
concernees par des alertes de surchauffe et de memoire. 

■ Une mise a niveau a distance des logiciels systeme tels que 
les drivers de peripheriques et la ROM BIOS. 



D'autres fonctions peuvent etre ajoutees lorsque HP CMS est 
^ 5: ^ utilise avec un logiciel Altiris Solutions en option (achete 

separement). Pour plus d'informations, reportez-vous a la section 
"Altiris Solution" plus loin dans ce chapitre. 



Pour plus d'informations sur HP Client Manager, rendez-vous sur 
le site Web HP a l'adresse suivante : http://www.hp.com/go/easydeploy. 
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Altiris Solution 

Lorsque le logiciel HP Client Manager (installe sur un ordinateur 
client) est utilise avec un logiciel Altiris Solution (installe sur un 
ordinateur administrateur), HP CMS fournit une fonction de 
gestion amelioree. HP Client Manager fournit une gestion 
materielle centralisee des peripheriques client HP pour les 
domaines suivants du cycle de vie du materiel informatique : 

■ Inventaire et gestion des composants 

□ Conformite aux licences de logiciels 

□ Suivi et rapports relatifs aux ordinateurs 

□ Informations sur le contrat de location de l'ordinateur et 
suivi des composants fixes 

■ Deploiement et migration des logiciels systeme 

□ Migration vers Windows 2000/XP 

□ Deploiement du systeme 

□ Migration des donnees personnelles (parametres 
utilisateur personnels) 

■ Assistance technique et resolution des problemes 

□ Gestion des tickets de 1' assistance technique 

□ Resolution des problemes a distance 

□ Resolution des problemes a distance 

□ Restauration en cas de sinistre chez le client 

■ Gestion des operations et des logiciels 

□ Gestion continue des clients 

□ Deploiement des logiciels systeme HP 

□ Auto-correction des applications (capacite a identifier et 
a corriger certains problemes relatifs aux applications) 
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Les logiciels Altiris Solutions fournissent des fonctions 
conviviales de distribution des logiciels. Sur certains portables et 
ordinateurs de bureau, un agent de gestion Altiris fait partie 
integrante du logiciel precharge. Cet agent active la 
communication avec les logiciels Altiris Solutions, qui peuvent 
etre utilises pour effectuer un nouveau deploiement materiel ou 
une migration des donnees personnelles vers un nouveau systeme 
d'exploitation utilisant des assistants simples a mettre en oeuvre. 

Lorsque les logiciels Altiris Solutions sont utilises avec System 
Software Manager ou avec HP Client Manager, les 
administrateurs peuvent egalement mettre a niveau la ROM BIOS 
et les logiciels de drivers de peripheriques a partir d'une console 
centrale. 

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site Web HP 
suivant : http://www.hp.com/go/easydeploy. 

Altiris PC Transplant Pro 

Altiris PC Transplant Pro permet de conserver d'anciens 
parametres, preferences et donnees, et d'effectuer rapidement et 
aisement leur migration vers un nouvel environnement. 

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site Web HP 
suivant : http://www.hp.com/go/easydeploy. 

System Software Manager 

System Software Manager (SSM) permet d'effectuer 
simultanement une mise a niveau distante des logiciels systeme 
sur plusieurs systemes. Lorsqu'il est execute sur un ordinateur 
client, SSM detecte les versions materielle et logicielle, puis met 
a niveau les logiciels appropries a partir d'un referentiel central, 
connu comme etant un stockage de fichier. Les versions de 
drivers prises en charge par SSM sont indiquees par une icone 
speciale sur le site Web de telechargement des drivers HP et sur le 
CD Support Software. Pour telecharger l'utilitaire ou pour obtenir 
plus d'informations sur SSM, visitez le site Web HP a l'adresse 
suivante : http://www.hp.com/go/ssm. 
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MultiBoot 



Un support d'unite ou une carte reseau amor9able contient les 
fichiers dont le portable a besoin pour demarrer et fonctionner 
correctement. L'utilitaire MultiBoot, qui est desactive par defaut, 
permet d'identifier les peripheriques et de controler leur sequence 
d'amor9age par le systeme, afin de demarrer le portable. 

Les peripheriques amorcables englobent les disques d'unites 
optiques comme les CD ou DVD, les disquettes ou une carte 
reseau. 



Certains peripheriques, notamment les peripheriques USB et les 
cartes reseau doivent etre actives dans Computer Setup avant 
d'etre inclus dans la sequence d'amorcage. Pour plus 
d'informations, reportez-vous, dans ce chapitre, a la section 
"Activation des peripheriques dans Computer Setup". 
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Description de la sequence 
d'amorcage par defaut 

Par defaut, lorsque le systeme ne comporte qu'un seul 
peripherique amorcable, le portable selectionne le peripherique 
de demarrage en recherchant les peripheriques et les 
emplacements actives dans une sequence predefmie. 

A chaque amorcage, le systeme recherche d'abord les 
peripheriques d'unite A amorcables. S'il n'en trouve pas, il 
recherche les peripheriques d'unite C amorcables. Les 
peripheriques d'unite A comprennent les unites optiques et les 
unites de disquette. Les peripheriques d'unite C comprennent les 
unites optiques et les disques durs principaux. 

Le disque dur principal ne peut etre amorce qu'en tant qu'unite C. 
Aucune lettre d'unite n'est attribute a la carte reseau. 



Un peripherique d'unite optique (CD-ROM) peut etre amorce 
comme etant l'unite A ou C, selon le format du CD. La plupart 
des CD amorcables peuvent etre amorces comme etant l'unite A. 
Si vous disposez d'un CD qui peut etre amorce comme etant 
l'unite C, le systeme amorce l'unite de disquette avant le CD. 



Par defaut, le portable selectionne le peripherique de demarrage 
en recherchant les peripheriques et les emplacements actives dans 
une sequence predefmie. 

Vous pouvez modifier l'ordre de recherche d'un peripherique de 
demarrage par le portable en activant la fonction MultiBoot et en 
entrant une nouvelle sequence ou ordre d'amorgage. Vous pouvez 
egalement utiliser MultiBoot Express pour configurer le portable 
afm qu'il vous soit demande d'indiquer le peripherique de 
demarrage chaque fois qu'il demarre ou redemarre. 
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La liste presentee ci-apres decrit l'ordre dans lequel les numeros 
d'unites sont attribues. Dans la realite, la sequence de demarrage 
varie selon la configuration. 

■ Sequence pour les peripheriques pouvant etre amorces 
comme etant l'unite A : 

1. Unite optique dans un compartiment MultiBay du 
replicateur de ports ou un compartiment MultiBay 
externe contenant un support pouvant etre amorce 
comme etant l'unite A. 

2. Unite de disquette dans un compartiment MultiBay du 
replicateur de ports ou un compartiment MultiBay 
externe. 

■ Sequence pour les peripheriques pouvant etre amorces 
comme etant l'unite C : 

1. Unite optique integree ou unite optique dans un 
compartiment MultiBay du replicateur de ports ou 
un compartiment MultiBay externe contenant un 
support pouvant etre amorce comme etant l'unite C. 

2. Disque dur dans le compartiment de disque dur du 
portable. 

3. Disque dur dans un compartiment MultiBay du 
replicateur de ports ou un compartiment MultiBay 
externe. 



Aucune lettre d'unite n'etant associee a la carte reseau, la 
modification de l'ordre d'amorcage d'une carte reseau n'a aucune 
incidence sur les designations d'unite des autres peripheriques. 
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Activation des peripheriques 
dans Computer Setup 

Le portable ne peut demarrer a partir d'un peripherique USB ou 
de la carte reseau que si celui-ci est inclus dans la sequence 
MultiBoot. 

Pour qu'un peripherique ou emplacement soit pris en compte par 
MultiBoot : 

1. Pour ouvrir Computer Setup, mettez sous tension ou 
redemarrez le portable. Appuyez sur f10 lorsque le message 
F10 = ROM Based Setup apparait dans la partie inferieure 
gauche de l'ecran. 

□ Pour changer la langue, appuyez sur f2. 

□ Pour des instructions de navigation, appuyez sur f1 . 

2. Utilisez les touches de direction pour selectionner le menu 
Avance > Options des peripheriques. 

□ Pour activer les supports amorcables presents dans des 
lecteurs USB ou dans des lecteurs inseres dans le 
replicateur de ports, selectionnez Mode libre Legacy. 

□ Pour activer une carte reseau, selectionnez Amorcage 
carte reseau interne. 

3. Pour enregistrer vos preferences et quitter Computer Setup, 
utilisez les touches de direction pour selectionner Fichier > 
Enregistrer les modifications et quitter, puis suivez les 
instructions qui s'affichent. 

Les preferences sont prises en compte lorsque vous quittez 
Computer Setup et elles prennent effet au redemarrage du 
portable. 



Pour relier une carte reseau a un serveur PXE ou RPL pendant le 
demarrage sans utiliser MultiBoot, appuyez sur f12 lorsque le 
message Network Service Boot (Amorcage service reseau) 
apparait brievement dans Tangle inferieur droit de l'ecran. 
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Description des resultats de MultiBoot 

Avant de modifier la sequence de demarrage, prenez en compte 
les elements suivants : 

■ Lorsque le portable redemarre apres la modification de l'ordre 
d'amorcage, il ne prend en compte que le premier 
peripherique de chaque type d'unite lors de la recherche d'un 
peripherique de demarrage. 

Par exemple, le portable est connecte a un replicateur de ports 
dote d'une unite optique et d'une unite de disquette. Dans la 
sequence d'amorcage par defaut, l'unite optique precede 
l'unite de disquette. 

Cependant, si le systeme ne parvient pas demarrer a partir de 
l'unite optique (car l'unite ne contient pas de disque ou que le 
disque n'est pas amorcable), il n'essaie pas l'unite de 
disquette. II utilise le premier disque dur present dans le 
systeme. 

■ La modification de la sequence d'amorcage permet egalement 
de modifier les designations d'unites logiques. Par exemple, 
si le demarrage s'effectue a partir d'un lecteur de CD-ROM 
contenant un support qui s'amorce comme etant l'unite C, 
celui-ci devient l'unite C et un disque dur installe dans le 
compartiment de disque dur devient l'unite D. 

■ Le demarrage a partir d'une carte reseau n'a aucune incidence 
sur les designations d'unites logiques car aucune lettre d'unite 
n'est associee a la carte reseau. 

■ Les unites presentes dans un replicateur de ports en option 
sont considerees comme des peripheriques USB externes 
dans la sequence d'amorcage et doivent etre activees dans 
Computer Setup. 
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Definition des preferences MultiBoot 

II existe deux manieres de definir MultiBoot : 

■ Defmissez une nouvelle sequence d'amorcage par defaut que 
le portable utilise a chaque demarrage. 

■ Utilisez des sequences d'amorcage variables a l'aide de 
MultiBoot Express. Cette fonctionnalite vous invite a 
selectionner un peripherique de demarrage a chaque 
demarrage ou redemarrage du portable. 

Definition d une nouvelle sequence 
d'amorcage par defaut 

Defmissez une sequence d'amorcage que le portable utilise a 
chaque demarrage ou redemarrage a l'aide de Computer Setup. 

1. Ouvrez Computer Setup en mettant le portable sous tension 
ou en le redemarrant. Appuyez sur f10 lorsque le message 
F10 = ROM Based Setup apparait dans Tangle inferieur 
gauche de l'ecran. 

□ Pour changer la langue, appuyez sur f2. 

□ Pour des instructions de navigation, appuyez sur f1 . 

2. Utilisez les touches de direction pour selectionner Avance > 
Options de demarrage, puis appuyez sur la touche Entree. 

3. Affectez au champ MultiBoot la valeur Active. 

4. Affichez successivement les champs Ordre de demarrage 
pour selectionner l'ordre que vous preferez. 

5. Pour enregistrer vos preferences et quitter Computer Setup, 
utilisez les touches de direction pour selectionner Fichier > 
Enregistrer les modifications, puis suivez les instructions qui 
s'affichent. 

Les preferences sont prises en compte lorsque vous quittez 
Computer Setup et elles prennent effet au redemarrage du 
portable. 
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Configuration d'un message d'invite 
de MultiBoot Express 

Configurez le portable afin qu'il affiche le menu d'emplacement 
de demarrage MultiBoot a chaque demarrage ou redemarrage du 
portable a l'aide de Computer Setup. 

1. Ouvrez Computer Setup en mettant le portable sous tension 
ou en le redemarrant. Appuyez sur f10 lorsque le message 
F10 = ROM Based Setup apparait dans Tangle inferieur 
gauche de l'ecran. 

□ Pour changer la langue, appuyez sur f2. 

□ Pour des instructions de navigation, appuyez sur f1 . 

2. Utilisez les touches de direction pour selectionner Avance > 
Options de demarrage, puis appuyez sur la touche Entree. 

3. Dans le champ Retard d'amorcage express (Sec), selectionnez 
le delai d'affichage du menu relatif a l'emplacement de 
demarrage avant que le systeme applique par defaut le 
parametre MultiBoot en cours. Si vous selectionnez zero, 

le menu d'emplacement de demarrage Express Boot ne 
s'affiche pas. 

4. Pour enregistrer vos parametres et quitter Computer Setup, 
utilisez les touches de direction pour selectionner Fichier > 
Enregistrer les modifications, puis suivez les instructions 
qui s'affichent. 

Les preferences sont prises en compte lorsque vous quittez 
Computer Setup et elles prennent effet au redemarrage 
du portable. 
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Saisie des preferences MultiBoot Express 

Si le menu Express Boot s'affiche au demarrage : 

■ Pour specifier un emplacement de demarrage dans le menu 
Amorcage express, faites votre choix avant la fin du delai et 
appuyez sur la touche Entree. 

■ Pour empecher le portable d'appliquer par defaut le parametre 
MultiBoot, appuyez sur n'importe quelle touche avant la fin 
du delai. Le portable ne demarrera pas tant que vous n'aurez 
pas specifie d'emplacement de demarrage. Appuyez ensuite 
sur Entree. 

■ Pour permettre au portable de demarrer selon le parametre 
MultiBoot en cours, attendez que le delai s'ecoule. 
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Mode Presentation 



Le Mode Presentation est le seul bouton Quick Launch qui peut 
etre programme par l'utilisateur. Les autres boutons Quick 
Launch (QuickLock et Marche/ Arret sans fil) sont programmes 
en usine et leurs parametres ne peuvent pas etre configures par 
l'utilisateur. 

Le bouton Quick Launch Mode Presentation permet d'activer ou 
de desactiver ce mode. L'activation du mode Presentation ouvre 
une application, un dossier, un fichier ou un site Web specifie. 
L'image s'affiche simultanement sur l'ecran du portable et un 
peripherique externe branche sur le connecteur de moniteur 
externe ou la prise de sortie S-video situee sur le panneau arriere, 
ou encore sur les connecteurs d'un replicateur de ports en option. 
Pour plus d'informations sur les boutons Quick Launch, 
reportez-vous, sur le CD Bibliotheque de documentation, au 
Manuel de reference du materiel, chapitre "Dispositifs de 
pointage et clavier". 
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Vous pouvez modifier les parametres du mode Presentation a 
l'aide du logiciel Quick Launch Buttons. Ce logiciel prend en 
charge les boutons Quick Launch et les touches d'activation 
presents sur le clavier du portable et les claviers externes. II est 
possible de brancher un clavier externe sur un connecteur USB du 
portable ou un replicateur de ports en option. 

Ouverture du logiciel 
Quick Launch Buttons 

Lorsque vous appuyez pour la premiere fois sur le bouton 
Mode Presentation, une boite de dialogue de bienvenue s'ouvre. 
Cette boite de dialogue permet de programmer le bouton Mode 
Presentation afm qu'il ouvre automatiquement un element et qu'il 
regie les parametres video et d'alimentation pour un affichage 
optimal. Elle permet egalement de controler si la boite de 
bienvenue s'ouvre a chaque pression sur le bouton Mode 
Presentation. 

Si vous cochez la case Ne plus afficher cette boite de dialogue 
dans la boite de dialogue de bienvenue, vous devez ouvrir le 
logiciel Quick Launch Buttons pour modifier les parametres. 
Pour ce faire : 

■ Sous Windows 2000, selectionnez Demarrer > Parametres > 
Panneau de configuration > Quick Launch Buttons. 

■ Sous Windows XP, selectionnez Demarrer > Panneau 
de configuration > Imprimantes et autres peripheriques > 
Quick Launch Buttons. 



7-2 



Manuel des logiciels 



Mode Presentation 



Vous pouvez egalement ouvrir le logiciel Quick Launch Buttons a 
l'aide de l'icone presente sur la barre des taches ou le Bureau. 
Pour ajouter une icone sur la barre des taches ou le Bureau, 
ouvrez le logiciel Quick Launch Buttons. Selectionnez l'onglet 
Avance. Cochez l'option Afficher l'icone sur la barre des taches 
pour l'y ajouter. Vous pouvez double-clique sur l'icone pour 
lancer le logiciel Quick Launch Buttons. Vous pouvez cliquer sur 
l'icone avec le bouton gauche de la souris pour modifier le modele 
en cours. Lorsque vous cliquez sur l'icone avec le bouton droit de 
la souris, les options de menus suivantes s'affichent : 

■ Modifier les proprietes Quick Launch Buttons : ouvre le 
logiciel Quick Launch Buttons 

■ Masquer icone : supprime l'icone de la barre des taches 

Pour creer un raccourci du logiciel Quick Launch Buttons sur le 
Bureau, cochez l'option Afficher l'icone sur le Bureau. Pour 
ouvrir le logiciel Quick Launch Buttons a partir du Bureau, 
double-cliquez sur le raccourci. 

Modification des parametres 
du mode Presentation 

Le champ Element a ouvrir permet de specifier un fichier, une 
application, un site Web ou un dossier a ouvrir lorsque vous 
appuyez sur le bouton Mode presentation. Vous pouvez 
rechercher un element en cliquant sur le bouton Parcourir, ou 
vous pouvez specifier un element recemment configure en 
cliquant sur la fleche vers le bas du champ Element a ouvrir. 

Les champs Mode video et Mode de gestion de l'alimentation 
permettent de controler les proprietes video et d' alimentation du 
mode Presentation. Cliquez sur la fleche vers le bas pour choisir 
un mode video. Les parametres video par defaut sont 800 x 600, 
32 bits, 60 Hertz. Cliquez sur la fleche vers le bas pour 
selectionner un profil d'options d' alimentation. Le bouton Ajuster 
les proprietes de l'alimentation en regard du champ Mode de 
gestion de l'alimentation lance les options d'alimentation 
Microsoft permettant d'afficher ou de modifier le mode de gestion 
de l'alimentation. 
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Utilisation du mode Presentation 

Pour utiliser le mode Presentation, appuyez sur le bouton Mode 
Presentation. Si ce mode est active, il se desactive dans les cas 
suivants : 

■ Appuyez de nouveau sur le bouton Mode Presentation. 

■ Deconnectez-vous de votre compte utilisateur. 

■ Arretez le portable. 

Si le mode Presentation est active et que le mode Veille est 
initialise par vous-meme ou le systeme, le mode Presentation 
reste active. L'ecran et les parametres d'alimentation demeurent 
actifs. Cependant, en fonction de l'application utilisee, vous 
devrez peut-etre rouvrir le fichier ou l'application. 

A ATTENTION : si le mode Veille est active pendant la lecture d'un CD, 
CD-RW ou DVD, votre lecture peut etre interrompue. Pour eviter toute 
alteration audio et video et toute perte de fonctionnalite de lecture audio 
ou video, n'activez pas le mode Veille ou Hibernation pendant la 
lecture d'un support d'unite. 



Pour plus d'informations sur la fonction de lecture de votre 
application ou de votre unite optique, reportez-vous a la 
documentation fournie avec le produit. 
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Computer 



Setup 



Utilisation de Computer Setup 



Computer Setup est un utilitaire preinstalle present dans la 
memoire ROM, qui peut etre utilise meme lorsque le systeme 
d'exploitation ne fonctionne pas ou refuse de se charger. Si le 
systeme d'exploitation fonctionne, le portable le redemarre apres 
avoir quitte Computer Setup. 



jSfc^ Computer Setup ne prend pas en charge les dispositifs de 



pointage. Par consequent, vous devez utiliser le clavier pour 
naviguer et effectuer des selections. 



gjs. Vous ne pouvez utiliser un clavier externe branche sur un 



connecteur USB dans Computer Setup que si le support USB 
Legacy est active. Pour plus d'informations sur le connecteur 
USB, reportez-vous, sur le CD Bibliotheque de documentation, 
au Manuel de reference du materiel, chapitre "Peripheriques 
externes". 



Les tableaux de menus presentes plus loin dans ce chapitre 
decrivent les options Computer Setup. 
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Acces d Computer Setup 

L'acces aux informations et aux parametres de Computer Setup 
s'effectue a partir des menus Fichier, Securite, Outils et Avance. 

1. Ouvrez Computer Setup en mettant le portable sous tension 
ou en le redemarrant. Appuyez sur f10 lorsque le message 
F10 = ROM Based Setup apparait dans la partie inferieure 
gauche de l'ecran. 

□ Pour changer la langue, appuyez sur f2. 

□ Pour afficher des instructions de navigation, 
appuyez sur f1 . 

□ Pour revenir au menu Computer Setup, 
appuyez sur Echap. 

2. Selectionnez Fichier, Securite, Outils ou Avance. 

3. Pour quitter Computer Setup, procedez de l'une des f aeons 
suivantes : 

□ Pour fermer Computer Setup sans modifier aucun 
parametre, utilisez les touches de direction pour 
selectionner Fichier > Ignorer les modifications et quitter, 
puis suivez les instructions qui s'affichent. 

□ Pour quitter Computer Setup et enregistrer tous les 
parametres entres, utilisez les touches de direction pour 
selectionner Fichier > Enregistrer les modifications et 
quitter, puis suivez les instructions a l'ecran. 

Les preferences sont prises en compte lorsque vous quittez 
Computer Setup et elles prennent effet au redemarrage du 
portable. 
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Restauration des parametres par defaut 
de Computer Setup 

Pour restaurer tous les parametres de Computer Setup definis en 
usine : 

1. Ouvrez Computer Setup en mettant le portable sous tension 
ou en le redemarrant. Appuyez sur f10 lorsque le message 
F10 = ROM Based Setup apparait dans la partie inferieure 
gauche de l'ecran. 

□ Pour changer la langue, appuyez sur f2. 

□ Pour afficher des instructions de navigation, appuyez 
sur f 1 . 

2. Utilisez les touches de direction pour selectionner Fichier > 
Restaurer les valeurs par defaut. 

3. Cochez la case Restaurer les valeurs par defaut. 

4. Pour confirmer la restauration, appuyez sur f10. 

5. Selectionnez Fichier > Enregistrer les modifications et 
quitter, puis suivez les instructions qui s'affichent. 

Lorsque l'ordinateur redemarre, les parametres definis en usine 
sont restaures et les informations d'identification entrees sont 
enregistrees. 
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Selection d partir du menu Fichier 



Selectionnez 


Pour 


Informations systeme 


■ Visualiser les informations 




d'identification du portable et des 




modules batterie presents dans le 




systeme. 




■ Visualiser les caracteristiques 




techniques concernant le processeur, 




la taille de la memoire et du cache, la 




revision video, la version du 




controleur de clavier et la ROM 




systeme. 


Sauvegarder sur disquette 


Enregistrer les parametres de 




configuration du systeme sur une 




disquette. 


Restaurer a partir d'une 


Restaurer la configuration systeme a 


disquette 


partir d'une disquette. 



Restaurer les valeurs par defaut Remplacer les parametres de 

configuration de Computer Setup par les 
parametres d'usine. Les informations 
d'identification seront conservees. 



Ignorer les modifications Annuler les modifications entrees pendant 

et quitter la session en cours, puis quitter et 

redemarrer le portable. 

Enregistrer les modifications Enregistrer les modifications entrees 

et quitter pendant la session en cours, puis quitter 

et redemarrer le portable. Les 
modifications enregistrees prennent effet 
au redemarrage du portable. 
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Selection a partir du menu Securite 



Selectionnez cette option 


Pour 


Mot de passe administrateur 


Saisir, modifier ou supprimer un mot de 




passe administrateur HP. 


Mot de passe de mise 


Entrer, modifier ou supprimer un mot de 


sous tension 


passe de mise sous tension. 


Mots de passe DriveLock 


Activer/desactiver DriveLock, modifier un 




mot de passe DriveLock utilisateur ou 




principal. 




Les parametres DriveLock ne 




sont accessibles que lorsque 




vous enirez aans oompuier 




Setup a la mise sous tension (et 




non au redemarrage) du 




portable. 


^yl/~\+o /Ho fnppn Cm^rfP^rrl 
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mots de passe SmartCard. 




<^ Cette fonctionnalite n'est prise en 




oriaryt? que pdi ociiairib itscicuib 




de Smart Cards. Reportez-vous 




au chapitre "Securite" de ce 




manuel. 


Securite integree 


1 Activer/desactiver la Duce de securite 




integree. 




■ Restaurer les parametres d'usine de 




la puce de securite integree. 




<?§^ Les parameires ue securue 




integree ne sont disponibles que 




si le portable est equipe d'une 




puce de securite integree. 


Securite peripherique 


■ Activer/desactiver les peripheriques 




installes dans le systeme. 




■ Activer la carte reseau pour I'inclure 




dans la sequence MultiBoot. 


ID du systeme 


Entrer les valeurs d'identification definies 




par I'utilisateur. 
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Selection d partir du menu Outils 


Selectionnez 


Pour 


Options auto-test disque dur 


Executer un auto-test rapide ou detaille 
d'un disque dur du systeme. 


Selection a partir du menu A v a nee 


Selectionnez 


Pour 


Langue (ou appuyez sur f2) 


Modifier la langue de Computer Setup. 


Options de demarrage 


■ Activer/desactiver QuickBoot, qui permet 
de demarrer le portable plus rapidement en 
eliminant certains tests au demarrage. Si 
vous craignez une panne de la memoire et 
souhaitez la tester automatiquement au 
demarrage, desactivez QuickBoot. 

■ Activer/desactiver MultiBoot, qui permet de 
definir une sequence de demarrage 
pouvant comprendre la plupart des unites 
et supports amorgables du systeme. Pour 
plus d'informations, reportez-vous au 
chapitre "MultiBoot". 

■ Definir I'ordre d'amorcage. 


Options des peripheriques 


■ Activer/desactiver le mode Verr num au 
demarrage. 

■ Activer/desactiver plusieurs dispositifs de 
pointage standard au demarrage. Pour que 
le portable ne prenne en charge qu'un seul 
dispositif de pointage, generalement non 
standard, au demarrage, choisissez 
Desactive. 

■ Selectionner un mode de port parallele : 
EPP, standard, bidirectionnel ou ECP. 


(suite) 
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Selectionnez Pour 



Options des peripheriques (suite) ■ Activer/desactiver le support USB 

Legacy pour un clavier, une souris et 
des hubs USB. Lorsque le support 
USB legacy est active : 

□ Un clavier, une souris et des hubs 
USB fonctionnent meme lorsque le 
systeme d'exploitation Windows 
n'est pas charge. 

□ Le portable peut demarrer a partir 
d'un dispositif amorcable. II peut 
s'agir d'un disque dur, d'une unite 
de disquette, d'un CD-ROM, 
CD-RW ou DVD insere dans une 
unite connectee au port USB du 
portable ou d'un replicateur de 
ports en option. 

■ Activer/desactiver tous les 
parametres de la fenetre SpeedStep. 
Lorsque I'option Desactive est 
selectionnee, le portable fonctionne 
en mode Optimise pour la batterie. 

■ Permuter les fonctions des touches fn 
et Ctrl. 
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Mises d niveau et 
restaurations de logiciels 



Preparation de la mise a niveau 
des logiciels 

Pour optimiser les performances et vous assurer que le portable 
reste a la pointe de revolution technologique, HP vous 
recommande d'installer les versions les plus recentes des 
logiciels HP au fur et a mesure de leur disponibilite. 

Pour mettre a niveau un logiciel HP : 

1. Pour toute mise a niveau, identifiez le type, la serie ou la 
gamme et le modele de l'ordinateur. Reportez-vous a la 
section "Acces aux informations sur le portable," plus loin 
dans ce chapitre. Pour une mise a niveau de la ROM systeme 
(a l'aide de l'utilitaire Computer Setup), identifiez les versions 
de ROM actuellement installees sur le portable. 

2. Accedez aux mises a niveau sur le site Web HP local ou sur le 
CD Support Software. 

3. Telechargez et installez les mises a niveau. 



S^. La ROM systeme contient le BIOS. Celui-ci determine la maniere 
dont le materiel de l'ordinateur interagit avec le systeme 
d' exploitation et les peripheriques externes et comment il prend 
en charge des services tels que l'heure et la date. 



Si le portable < 
consulter l'adr 



est connecte a un reseau, HP vous recommande de 
['administrateur reseau avant d'installer des mises a 
niveau de logiciels, en particulier celles de la ROM systeme. 
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Obtention du CD Support Software 

Le CD Support Software contient les mises a niveau de logiciels 
HP et leurs instructions d'installation. II s'agit notamment des 
drivers de peripheriques, des mises a niveau de ROM et des 
utilitaires. 

Pour vous procurer la version actuelle du CD Support Software 
ou vous abonner en vue d'obtenir la version en cours et les futures 
versions du CD, rendez-vous sur le site Web HP a l'adresse 
suivante : www.hp.com/fr. 

Acces aux informations sur le portable 

Pour acceder aux mises a niveau du portable, les informations 
suivantes sont necessaires : 

■ La categorie du produit est Portable. 

■ Le nom de la gamme du produit et le numero de serie sont 
imprimes en bas a droite de l'ecran. 

■ Des informations plus detaillees concernant le modele sont 
fournies sur l'etiquette portant le numero de serie situee sous 
le portable. 

Pour determiner si les mises a niveau de ROM disponibles sont 
superieures aux versions de ROM actuellement installees sur le 
portable, vous devez connaitre la version de la ROM systeme 
actuelle. 

Vous pouvez afficher les informations relatives a la version de 
ROM dans Computer Setup. Pour des informations generales sur 
l'utilisation de Computer Setup, reportez-vous au chapitre 
"Computer Setup". 
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Pour afficher les informations de ROM dans Computer Setup : 

1. Ouvrez Computer Setup en mettant le portable sous tension 
ou en le redemarrant. Appuyez sur f10 lorsque le message 
F10 = ROM Based Setup apparait dans la partie inferieure 
gauche de l'ecran. 

□ Pour changer la langue, appuyez sur f2. 

□ Pour des instructions de navigation, appuyez sur f1 . 

2. Selectionnez Fichier > Informations systeme. Les 
informations relatives a la ROM systeme s'affichent. 

3. Pour quitter Computer Setup sans modifier aucun parametre, 
utilisez les touches de direction pour selectionner Fichier > 
Ignorer les modifications et quitter, puis suivez les 
instructions qui s'affichent. Une fois Computer Setup ferme, 
l'ordinateur portable redemarre dans Windows. 

Telechargement de logiciels 
d partir d lnternet 

La plupart des logiciels proposes sur le site Web HP se presentent 
sous la forme d'un fichier compresse appele SoftPaq. Certaines 
mises a niveau de ROM peuvent se presenter sous la forme d'un 
fichier compresse appele ROMPaq. Enfin, d'autres mises a jour 
de ROM peuvent etre disponibles sous la forme d'un fichier 
SoftPaq CPQFlash. 

La plupart des mises a niveau integrent un fichier appele 
Readme.txt qui contient des informations sur Installation du 
fichier et la resolution de problemes qui y sont lies. Les fichiers 
Readme.txt fournis avec les ROMPaq sont disponibles en anglais 
uniquement. 
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Telechargement de la ROM systeme 



ATTENTION : pour eviter un echec de I' installation, ne telechargez et 



n'installez la ROM systeme que lorsque le portable est connecte a une 
alimentation externe fiable a I'aide d'un adaptateur secteur. Ne 
telechargez pas ou n'installez pas une ROM systeme lorsque le portable 
fonctionne sur batterie, ou encore s'il est connecte d un replicateur de ports 
en option ou d une source d'alimentation en option. Au cours du 
telechargement et de I'installation : 

■ Ne debranchez pas le portable de la prise electrique. 

■ N'arretez pas le portable. 

■ Ne retirez pas ou n'inserez pas d'unite. 

Pour telecharger et installer une ROM systeme : 

1 . Accedez a la page du site Web HP qui fournit les logiciels 
pour le portable. 

2. Suivez les instructions a l'ecran pour identifier la ROM 
systeme que vous voulez telecharger. 

3. Dans la zone de telechargement : 

a. Notez les informations (numero et nom) relatives aux 
mises a niveau superieures a la version de la ROM 
systeme actuellement installee dans l'ordinateur. 

b. Selectionnez le logiciel que vous souhaitez installer, puis 
suivez les instructions qui s'affichent. 

4. Une fois le telechargement termine, ouvrez l'Explorateur 
Windows. 

5. Dans l'Explorateur, selectionnez Poste de travail > 

la designation du disque dur (generalement l'unite C) > 
le dossier dans lequel vous avez telecharge 1' element. 

6. Dans le dossier HP, selectionnez le nom ou le numero du 
logiciel contenant la mise a niveau de la ROM systeme. 
L'installation de la ROM systeme commence. 

7. Pour terminer l'installation, suivez les instructions qui 
s'affichent. 
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(Sfc^ Lorsqu'un message apparait a l'ecran pour indiquer que 

l'installation s'est correctement deroulee, vous pouvez supprimer 
le logiciel telecharge du dossier HP. 



Telechargement d'autres logiciels 

Pour telecharger et installer d'autres logiciels : 

1 . Accedez a la page du site Web HP qui fournit les logiciels 
pour le portable. 

2. Suivez les instructions a l'ecran pour identifier les logiciels 
que vous voulez mettre a niveau. 

3. Dans la zone de telechargement, selectionnez les logiciels de 
votre choix, puis suivez les instructions de telechargement 
qui s'affichent sur la page Web. 

4. Une fois le telechargement termine, ouvrez l'Explorateur 
Windows. 

5. Dans l'Explorateur, selectionnez Poste de travail > 

la designation du disque dur (generalement i'unite C) > 
le dossier dans lequel vous avez telecharge 1' element. 

6. Dans le dossier HP, selectionnez le nom ou le numero du 
logiciel contenant la mise a niveau. 

7. Selectionnez le fichier qui doit comporter une extension .exe ; 
par exemple "Nomfichier.exe". L'installation commence. 

8. Pour terminer l'installation, suivez les instructions qui 
s'affichent. 



(Sfcjv Lorsqu'un message apparait a l'ecran pour indiquer que 

l'installation s'est correctement deroulee, vous pouvez supprimer 
le logiciel telecharge du dossier HP. 
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Recuperation systeme 

Le processus de recuperation systeme comporte plusieurs options 
permettant de retablir la fonctionnalite optimale du portable. Les 
CD Driver Recovery et Operating System permettent de recuperer 
ou de reparer votre portable sans perdre vos donnees 
personnelles. Le CD Operating System permet de reinstaller le 
logiciel du systeme d'exploitation fourni avec le portable. 



(5^. Pour obtenir les meilleurs resultats, essayez d'optimiser la 
restauration des fonctionnalites du portable a l'aide des 
procedures suivantes dans I'ordre decrit ici. 



Sauvegarde des donnees personnelles 

Le logiciel ou les peripheriques ajoutes au portable peuvent 
rendre votre systeme instable. Pour sauvegarder vos documents, 
stockez les fichiers personnels dans le dossier Mes documents et 
creez regulierement une copie de sauvegarde de ce dossier. 

Definition des points de restauration 
systeme (Windows XP uniquement) 

Les portables equipes du systeme d'exploitation Windows XP 
fournissent l'option de definition des points de repere (references) 
quotidiens en vue de la restauration du systeme. Des points de 
restauration peuvent egalement etre dermis sur le portable lorsque 
vous ajoutez de nouveaux logiciels ou peripheriques. Defmissez 
periodiquement des points de repere personnels lorsque les 
performances de l'ordinateur sont optimales, mais egalement 
avant Installation d'un nouveau logiciel ou l'ajout d'un 
peripherique. En cas de probleme, cela vous permet de revenir au 
point de restauration de configuration precedent. 
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Pour definir un point de restauration systeme : 

1. Selectionnez Demarrer > Aide et support. Selectionnez la 
tache "Utiliser Outils pour afficher les informations 
concernant votre ordinateur et diagnostiquer les problemes". 
Selectionnez Restauration du systeme. La fenetre 
Restauration du systeme s'ouvre. 

2. Suivez les instructions qui s'affichent a l'ecran pour definir un 
point de restauration. 

Pour restaurer le portable a une date et heure anterieures lorsqu'il 
fonctionnait de facon optimisee : 

1 . Selectionnez Demarrer > Aide et support > Outils > 
Restauration du systeme. 

2. Suivez les instructions a l'ecran pour restaurer la 
configuration du portable. 

Reparation du systeme (Sexploitation 

Pour retablir le systeme d'exploitation sans supprimer vos 
donnees personnelles, utilisez le CD Operating System livre avec 
le portable : 

1. Connectez le portable a une source d'alimentation externe, 
puis mettez-le sous tension. 

2. Inserez immediatement le CD Operating System dans le 
portable. 

3. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le 
enfonce pendant au moins 5 secondes pour eteindre le 
portable. 

4. Appuyez de nouveau sur l'interrupteur d'alimentation pour 
demarrer le portable. 

5. Lorsque vous y etes invite, appuyez sur n'importe quelle 
touche pour amorcer le systeme a partir du CD. Apres 
quelques minutes, l'ecran d'accueil du programme 
d'installation s'affiche. 
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6. Appuyez sur Entree pour continuer. L'ecran du contrat de 
licence s'affiche. 

7. Appuyez sur f8 pour accepter le contrat et continuer. La 
fenetre d'installation s'affiche. 

8. Appuyez sur R pour reparer 1' installation Windows 
selectionnee. Le processus de reparation commence. II peut 
durer 1 a 2 heures. A la fin du processus, le portable 
redemarre sous Windows. 



Reinstallation du systeme Sexploitation 

Si les solutions de restauration ne sont pas concluantes pour 
reparer le portable, reinstallez le systeme d'exploitation. 

A ATTENTION : les donnees personnelles et les logiciels installes sur le 
portable sont perdus durant la reinstallation du systeme d'exploitation. 
Pour proteger vos donnees, sauvegardez-les avant de reinstaller votre 
systeme d'exploitation. Pour en savoir plus sur la sauvegarde de fichiers, 
consultez I'utilitaire d'aide en ligne Windows. 



Pour reinstaller le systeme d'exploitation : 

1 . Branchez le portable sur l'alimentation externe et allumez-le. 

2. Inserez immediatement le CD Operating System dans le 
portable. 

3. Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation et maintenez-le 
enfonce pendant 5 secondes pour eteindre le portable. 

4. Appuyez de nouveau sur l'interrupteur d'alimentation pour 
demarrer le portable. 

5. Lorsque vous y etes invite, appuyez sur n'importe quelle 
touche pour amorcer le systeme a partir du CD. Apres 
quelques minutes, l'ecran d'accueil du programme 
d'installation s'affiche. 

6. Appuyez sur Entree pour continuer. L'ecran du contrat de 
licence s'affiche. 

7. Appuyez sur f8 pour accepter le contrat et continuer. La 
fenetre d'installation s'affiche. 
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8. Appuyez sur Echap pour continuer a installer une nouvelle 
copie du systeme d'exploitation au lieu de le reparer. 

9. Appuyez sur Entree pour installer le systeme d'exploitation. 

10. Appuyez sur C pour poursuivre Installation a l'aide de cette 
partition. 

1 1 . Selectionnez Formater la partition en utilisant le systeme de 
fichiers NTFS (rapide), puis appuyez sur Entree. 

A ATTENTION : le formatage de I' unite supprimera tous les fichiers 
existants. 

12. Appuyez sur F pour formater le lecteur. La reinstallation 
commence. Elle peut durer 1 a 2 heures. A la fin du 
processus, le portable redemarre sous Windows. 

ffl^v. Lorsque vous y etes invite, entrez la cle du produit figurant sur le 



certificat d'authenticite Microsoft colle en-dessous du portable. 



Reinstallation de drivers de peripheriques 
et d'autres logiciels 

Une fois la procedure d'installation du systeme d'exploitation 
terminee, vous devez reinstaller les drivers. 

Pour cela, utilisez le CD Driver Recovery fourni avec le portable : 

1. Tout en executant Windows, inserez le CD Driver Recovery 
dans l'unite optique. 

Si la fonction d'execution automatique n'est pas activee, 
selectionnez Demarrer > Executer. Ensuite, tapez 
D:\SWSETUP\APPINSTL\SETUP.EXE (la lettre D designant l'unite 
optique). 

2. Suivez les instructions qui s'affichent a l'ecran pour installer 
les drivers. 

Une fois les drivers installes, procedez a la reinstallation des 
applications que vous utilisiez sur le portable. Suivez les 
instructions d'installation fournies avec les logiciels. 
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